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Benzantron stanowi w dobie współczesnej 
eden z najciekawszych węglowodorów tech- 
icznych. Z benzantronu otrzymano poraz 
ierwszy zupełnie bezazotowy granat kadzio- 
y, jeden z najtrwalszych znanych barwników 
iolantren znany na rynku pod marką Indan- 
renu ciemnoniebieskiego BO, z którego przez 
itrowanie, amidowanie otrzymuje się również 
ajtrwalsze zielenie i czernie indantrenowe 
zieleń indantrenowa B, czerń indantrenowa B, 
zerń indantrenowa bezpośrednia RB). Rów- 
ież z benzantronu substytuowanego przez sta- 
ianie otrzymano izomeryczny izoviolantron 
nany na rynku pod markami fioletów indan- 
renowych (violet indantrenowy RN i t. p.). 
rzez stapianie z siarką metylobenzantronu 
trzymano również niesłychanie trwałe ciba- 
ony (błękit cibanonowy BG, czerń cibano- 
owa В it. р.). O barwnikach tych da się 
owtórzyć udatny żart R. E. Schmidta, że 
ają tylko ten defekt, że są znacznie trwalsze, 
d samego włókna. 

Benzantron jest weglowodorem otrzymywa- 
ym sztucznie, gdyż w smole węglowej obec- 
ości jego dotychczas nie stwierdzono. Tech- 
icznie otrzymuje się z antrachinonu ogrzewa- 
ego z gliceryną w środowisku kwasu siarko- 
ego w obecności środków redukcyjnych, jak 
p. siarczan aniliny, siarczan żelazawy i t. p. 
edług metody zaproponowanej w roku 1911 
rzez jego wynalazcę R. Scholla, który na- 
tępnie udowodnił jego budowę, przez ogrze- 
anie alfanaftylofenyloketonu z sublimowanym 
hlorkiem glinowym. Inne metody propono- 
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wane, jako to otrzymywanie wprost z antracenu, 
lub antranolu mają tylko znaczenie teoretyczne, 
ze względu na wydajność, lub też produkt 
wyjściowy.  Benzantron został odkryty po- 
dobno przypadkowo przez Scholla, który usi- 
łował znaleść wraz z B ally т antrachininochino- 
linę z aminoantrachinonu i zamiast tejże otrzy- 
mał benzantronochinolinę, o dwóch pierście- 
niach nadbudowanych, z której następnie 
otrzymano szereg cennych barwników kadzio- 
wych cyjanantrony, znane na rynku pod mar- 
kami Indantrenu ciemnoniebieskiego BT i +. p. 

Wychodząc z chemizmu otrzymywania ben- 
zantronu z antrachinonu wzgl. antracenu lub 
antranolu 
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J. S. Turski postawił założenie, że jeżeli uwa- 
żać wzór fenantrenu wzgl. fenantrochinonu 
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za słuszny, to z budowy benzantronu wynika- 
łoby, że nadbudowanie pierścienia w fenantre- 
nie wzgl. fenantrochinonie, również powinno 
by zachodzić, acz w warunkach nieco odmien- 
nych, ze względu na ortopołożenie grup karbo- 
nylowych, względnie chinonowych. Wykonane 
dorywczo próby przed ostatnim zjazdem chemi- 
ków polskich, to przypuszczenie potwierdziły, 
o czem w odczycie swoim na tym zjeździe ]. 5. 
Turski zakomunikował. W owych dokonanych 
dorywczo próbach wydajność wahała się w grani- 
each 15%/,{еогјі. Po upływie kilku lat powróciliśmy 
do tego tematu wraz z R. Pragierową. Sche- 
mat przebiegu tej kondensacji byłby analogicz- 
nym do schematu otrzymywania z antrachinonu: 


O 'CB,OH 
4 |? (нон 
| CH,OH 
+H, 
og CH=CH, о CH=CH, 


3 E 
Bea 3 (Xx RE 
SAN Se 


Fenantrenochinon jest obdarzony pewną 
właściwością dawania barwnych roztworów 
w stężonych kwasach siarkowych. W kwasie 
660 Be daje zabarwienie ciemnozielone, a na- 
tomiast w kwasie poniżej 60° Be daje zabar- 
wienie pomarańczowożółte. Zapewne jest to 
związane ze zmianą układu wiązań wewnętrz- 
nych. Otóż ten drugi stan zabarwiający kwas 
siarkowy pomarańczowożółto, wobec szkarłatno- 
pomarańczowego zabarwienia z silną fluore- 
scencją benzantronu w  stężonych kwasach 
siarkowych, nasuwał mi myśl, że należy raczej 
pracować w możliwie niskich stężeniach kwasu 
siarkowego. Przewidywania te potwierdziły się, 
gdyż przy stężeniach odpowiadających prze- 
biegowi kondensacji dla antrachinonu, t. j. 
80—820/, kwasu siarkowego, otrzymywano wy- 
dajności nie przekraczające 209/, teorji. Pozo- 
stałe związki wydają się być nader skomplikowa* 
nemi produktami kondensacji fenatrenochinonu 
z akrolejiną. Zniżając stężenie do 709/,-ego 
kwasu siarkowego otrzymano znacznie wyższe 
wydajności, przy jednoczesnym podniesieniu 


temperatury kondensacji do 150% — 155 
Również stosowanie siarczanu aniliny, {ай 
środka redukcyjnego okazało się ze względ 
na wydajność mniej celowym, niż zastosowani 
siarczanu żelazawego odwodnionego, gdyż ani 
lima powoduje powstawanie znacznej ilośc 
ubocznych produktów kondensacji o typi 
aldolowych anilidów. Otrzymano w tych wa 
runkach wydajność ca 58°/, teorji, i wydaj 
się możliwem znaczne podniesienie tej wydaj 
ności, przy jeszcze większym sprecyzowani 
warunków kondensacji. Ilość kwasu siarkoweg: 
70%, -есо stosowanego, jako środowisko, wy 
nosi ca 40-krotną na wagę fenantrenochinon 
i 10-krotną ilość siarczanu żelazawego, zacho 
wując dla gliceryny stosunek przyjęty prz 
otrzymywaniu bezantronu z antrachinonu. Przę 
bieg reakcji zdradza, jakoby dwa stadja ze 
czątki kondensacji przy 100% i ostateczn 
kondensacja przy 150—1550, przyczem, jeże 
zbyt szybko podnosić temperaturę do 150 
to wydajność znacznie się obniża. Zjawisko t 
wyjaśnić probujemy przypuszczeniem, że w ten 
peraturze 100° przebiega kondensacja tylk 
do allylidenofenantronu, który dopiero w wy: 
szej temperaturze zamyka się do pierścieni 
benzantronowego. Jeżeli natomiast podnie: 
temperaturę wyżej, przed ukończeniem teg 
stadjum kondensacji, to powstają skomplikowar 
związki allylidenoaldolowe z akroleiny prawd: 
podobnie z udziałem obydwóch grup karbon 
lowych, niezdolnych do zamykania pierścien 
benzantronowego. 

Wydzielony z masy reakcyjnej benzantr 
przez strącenie wodą і przekrystalizowani 
wykazał wszelkie reakcje barwne identyczi 
z benzantronem otrzymywanym z antrachinon 
Stapiany z wodorotlenkiem potasowym daw 
identyczny również wiolantron, t. j. indantn 
ciemnoniebieski BO. Analiza elementarna i p 
miary ebuljoskopowe dały liczby odpowiad 
jące benzantronowi czystemu. Analiza widmo! 
i badanie widma absorbcji również wykaze 
jndentyczność obydwóch benzantronów otrz 
manych z różnych produktów wyjściowych, t. 
z antrachinonu i fenantrenochinonu. Przez 1 
dukcję otrzymano analogiczne węglowodo 
macierzyste benzantreny, z których wywod 
się benzantrony. 

Otrzymywanie benzantronu z antracenu pr; 
biega z niewielką wydajnością. Otóż wysi 
nasze otrzymania benzantronu z fenantrenu p 
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zg. wydajności przedstawiają się znacznie go- 
zej niż w przebiegu z antracenem, gdyż otrzy- 
aliśmy jak dotąd tylko wykrywalne zdolne 
o identyfikacji ślady benzantronu z fenant- 
enu, przy kondensowaniu tegoż z gliceryną 
zgl. akroleiną w środowisku kwasu siarko- 
ego. Czy natomiast w tym wypadku nie otrzy- 
aliśmy większej ilości benzantrenu, nie zostało 
o przez nas jeszcze dostatecznie stwierdzone, 
o zresztą wzbudzałoby. większe zainteresowa- 
ie teoretyczne. 

Cel pracy naszej jest dość przejrzysty. 
tak zwanym antracenie surowym około 
3—450/, stanowi sam antracen, a resztę sta- 
owią węglowodory, wśród których co do 
lości dominujące stanowisko zajmują fanantren 


W uzupełnieniu pracy ogłoszonej w r. 1926 *) 
badaliśmy jeszcze kilka węgli dąbrowieckich, 
órnośląskich i z Zagłębia Krakowskiego, sto- 
ując tę samę co poprzednio metodę postępo- 
ania. Wyniki zestawiliśmy w tablicy I i II, 
pracowanych według takiego samego wzoru, 
jak tabl. II i Шз) pracy poprzedniej. W tabli- 
cach podano wyniki badania nowych prób wę- 
la „Maks* ponieważ próba zbadana poprzednio 
dbiegała co do zawartości popiołu i wilgoci 
d zwykłych produktów handlowych. 

Jak dalece mogą się różnić węgle z tej sa- 
mej kopalni, świadczą o tem badania Dolin- 
skiego *) (węgiel Kazimierz). 

W tablicach powyższych mamy analizę 2 prób 
z kopalni Wujek, różnych sortymentów, nade- 
słanych jednocześnie ; świadczy ona, że nie tylko 
zawartość popiołu i wilgoci, lecz również skład 
czystej substancji węglowej ulega zmianom. Wa- 


d ') Część pomiarów p. Rakowskiego uwzględniono 
już w pracy poprzedniej. ` 

2) Przemysł Chem. 10. 66. (1926). 

3) loc. cit, 70, 71. 

*) Przegląd Gazowniczy 1923, str. 19. 
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i karbazol. Fenantren znajduje dotąd w tech- 
nice nader ograniczone zastosowanie, szczegól- 
niej w technice barwnikowej, jak np. flawoin- 
duliny i jako odczynnik przy analizach barwni- 
ków, jako fenatrenochinon, do otrzymywania 
charakterystycznych fenantrazyn. Fenantren za- 
tem ze smoły wzgl. antracenu surowego wy- 
dziela się w ilościach znikomych, przechodząc 
w całości prawie do oleji impregnacyjnych. 
Sądzimy, że na drodze obranej przez nas 
damy ostatecznie możność szerszego stoso- 
wania fenantrenu w technice barwników obecnie 
najwięcej cenionych i z oczekiwaną największą 
przyszłością, jakiemi są najtrwalsze wiolantrony 
z trwałych indantrenów. 


Ze studjów nad węglem polskim. 
Wydajność i własności produktów dystylacji rozkładowej w temperaturach niskich. 
J. ZAWADZKI, A. BERLINERBLAU, М. BLUMENTAL і S. RAKOWSKI). 


Zakład Technologji Chemicznej Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej. 


(Nadeszło 26 października 1928). 


hania zawartości popiołu i wilgoci w różnych 
sortymentach węgla z tej samej kopalni wi- 
dzimy z tablicy Ш. 

W zestawieniach z pracy pierwszej”) oraz 
z tabl. I i II pracy niniejszej podano wartość 
opałową, oznaczoną w bombie kalorymetrycznej. 
Poniżej zestawiliśmy wyniki pomiarów w bombie 
z wynikami, obliczonemi z danych analizy ele- 
mentarnej węgla; do obliczenia stosowaliśmy 
wzór inżynierów niemieckich (Verbandsformel) 


K=81C+ 290(H — ©) + 255— 6w 
Jak widać z tablicy powyższej maksymalne róż- 
nice między wynikami pomiarów kalorymetrycz- 
nych i obliczeń analitycznych wynoszą u węgla 
kamiennego 1,70/,, a u połowy węgli badanych 
różnice te nie przekraczają 0,50; 4 tylko wę- 
gle na 19 wykazują różnicę powyżej 1%/,. Dużą 
zgodność widzimy również u węgla brunatnego 
z kopalni Kamilla, który ma najwyższą w tej 
serji wartość opałową. 


1) loc. cit. 


j 
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TABLICA 1. 
Analiza węgla Wartość Próba Macka  Destylacja w retorcie 
Nazwa C H O N S popiół wilgoć opałowa Koks Kerg Woda Smola H { a 
Renard kostka I 71.58 4.09 9.63 1.18 1.21 3.06 9.23 6624 590 41.0 144 8.9 70.6 Gi 
Juljusz orzech I 71.36 4.23 8.76 1.46 1.38 2.64 10.32 6648 58.9 411 144 76 714 66 
Kazimierz orzech I 74.78 3.89 8.72 1.48 0.62 1.85 8.93 6875 589 411 15.6 100 694 50 
Brzeszcze kostka I 72.98 4.87 10.00 1.44 0.94 3.39 6.60 6908 58.2 41.8 13.2 104 714 50 
Wujek orzech I 77:05 -456 808 0.62 0.57 = 4,03 4,96: 78911. 648 735,2 7.9: 97 77.8 48 
Wujek gruby 78.75 4.90 9:05 0.62 1.02 1.39 4.72 7448 630 370 — — — — 
Maks orzech I 2,89. 25.6870169391-0 1605339327: POOOONNWSISANSA 
TABLICA II. 
Charakterystyka węgla *) SZ Destylacja w retorcie Charakter smol 
Nazwa Charakter AS Pół- Charakter Zawartość 
c H O Кок koksu Cen Smola koks półkoksu węglow. fenoli 
Renard kostka I 81.5 47 11.0 63.8  niespieczony 59 101 77.0  niespieczony 66.2 322 
Juljusz orzech I 82.0 49 9.9 63,5  niespieczony 4.7 8.7 79.0  niespieczony 65.1 24.4 
Kazimierz orzech I 83.6 44 9.7 640  niespieczony 7.5 11.2 75,2 ` niespieczony 69,5 25.5 
Brzeszcze kostka I 81.1 54 109 60.9 spieczony e spieczony 60.5 378 
Wujek orzech I 849 50 8.9 668 spieczony 3.2 10.6 81.0 spieczony 68.6 28.7 
Wujek gruby 83,9. 15,2 9.6 65.6 spieczony — — — — — — 
Maks orzech I WÉI -— — 63.0 niespieczony 60 108 772 niespieczony 658 30.2 
TABLICA III. 
Węgiel Renard Węgiel Wujek 
Wilgoć Popiół Koks Wilgoć Popiół Koks 
Gruby 9.40 207 59.67 4.72 1.39 63.04 
Kostka nie myta 9.73 281 58.12 — — — 
Kostka I 9.23 3.06 59.01 3.86 2.59 64.26 
Kostka П 10.35 4.68 59.83 4.06 2.85 63 86 
Orzech І 9.76 3.79 59.81 4.96 4.03 64.82 
Orzeszek a E -- 3.72 3.37 63.50 
Miał — _ — 3.16 4.19 63.80 
TABLICA IV. 


Wartość opałowa 


Wartość opałowa 


Nazwa kopalni znaleziona БИО Nazwa kopalni znaleziona Ee 
Huta Laury 

szyb Knoff 6750 6795 Niemcy 7669 7728 

Freinas 6649 6656 Knarów 7886 7872 

Jerzy 6930 7032 Renard 6624 6614 

Donnersmark 6856 6973 Juljusz 6648 6665 

Hrab. Laura szyb Hugo 7061 7103 Kazimierz 6778 6833 

Król (pole wschodnie) 7212 7119 Brzeszcze 6894 6946 

Fanny 7212 7226 Wujek (orzech) 7252 1276 

Król (pole zachodnie) 7481 7425 Wujek (gruby) 7448 7468 

Bielszowice 7503 7467 Wysoka (brun) 4560 4434 

Dębieńsko 7643 7651 Poręba (brun.) 5204 5483 

Anna 7412 7540 Kamilla (brun.) 5378 5425 
W tablicach I i II podobnie jak w analogicz- procz ogólnej wydajności smoły, zawartość w t 
nych tablicach pracy poprzedniej podaliśmy smole węglowodorów i fenoli. Metoda Noack 
oznaczania smoły, stosowana przez nas prz 
1) Skład w przeliczeniu na czystą substancję węglową badaniu produktów dystylacji węgla w retorci 


bez popiołu i wilgoci. 


glinowej, pozwala jednak па dokładniejsz 
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eszcze charakterystykę smoły; możemy miano- 
icie oznaczyć osobno zawartość węglowodo- 
ów i fenoli łatwo lotnych i zawartość pro- 
uktów wyżej wrzących. 
Według Noacka oznaczamy smołę i wodę 
produktach ciekłych dystylacji węgla drogą 
dpędzania wody w strumieniu azotu w temp. 
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Tak np. przy badaniu węgla Fanny znale- 
ziono przy dystylacji smoły z pieca obrotowego 
we frakcjach przechodzących do 150° — 9,6°/, 
ogólnej ilości smoły, natomiast w produktach, 
które przeszły do odbieralnika przy odpędzaniu 
wody w 140% metodą Noacka — 17,7*/o. 

W tablicy V mamy zestawione wyniki badań 


TABLICA V (charakterystyka smoły). 


Zawartość 
Nazwa węgla węglowodorów 
lekkich (benzyn) 


Węgle brunatne 


Zawartość 
węglowodorów 
wyżej wrzących 


Zawartość fenoli 
wyżej wrzących 


Zaw. fenoli 
nisko wrzących 


Kamilla 19.3 50.5 8.3 18.2 
Wysoka 24.2 49.6 8.0 12.0 
Poręba (Hugo) 21.3 50.2 8.5 17.7 
Węgle z Zagłębia 
Dąbrowskiego 
Renard 17.9 48.3 5,9 26.3 
Juljusz 175 51.6 7.5 20.9 
Kazimierz 13.5 56.0 4.5 21.0 
Saturn Š 14.3 55.4 5.2 22.4 
Węgle z Zagłębia 
Krakowskiego 
Brzeszcze x 14.4 46.1 4.8 33.0 
Węgle Górnośląskie 
Fitina 15.2 51.7 3.8 25.6 
Huta Laury (szyb Knoff) 16.3 53.3 4.6 20.4 
Huta Laury (szyb Richter) 16.6 55.6 5.4 19.6 
Maks 14.4 53.9 5.5 22.8 
Jerzy 12.7 47.2 7.6 30.6 
Donnersmark 12.9 50.2 5.8 28.5 
Hrab. Laura (szyb Hugo) 15.0 52.2 5.3 23,7 
Król (pole wschodnie) 12.9 57.5 4:7 22.2 
Fanny 12.7 56.2 5.0 22.5 
Bielozowice 12.7 58.3 4.8 21.4 
Wujek 15.0 53.6 х 3.7 25.0 
Dębieńsko 11.8 63.3 2;1 20.8 
Anna 13.1 63.7 4.0 16.7 
Niemcy 11.1 62.0 5.7 18.7 
Knarów 14.1 63.4 3.9 15.9 
TABLICA VI. 
Nazwa węgla d ф Smoła Woda ke AA Baz Zeg? 
Wysoka 70 5.3 17.2 600 2:5 
Kamillla 66.4 5,9 17.1 650 10.6 
Brzeszcze 71.5 9.6 9.8 450 9.1 
Fanny (kostka Il) 73.9 11.7 8.6 469 5.8 
Fanny orzech (I) 75.0 11.0 7.2 512 6.8 


140°. W warunkach tych przejdzie oczywiście 
do dystylatu więcej węglowodorów i fenoli niż 
przy zwykłej dystylacji w tej temperaturze. Tem 
się tłumaczy, że znajdujemy tu więcej części 
lotnych, niż przy dystylacji do 150° smoły 
z pieca obrotowego. 


smoły z retorty glinowej metodą Noacka dla 
wszystkich badanych węgli. 

Celem bardziej dokładnego zbadania wła- 
sności smoły otrzymywanej przy dystylacji węgla 
w temperaturach niskich, przeprowadzono dy- 
stylację szeregu prób węgla w piecu obroto- 
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TABLICA VII. 
Nazwa węgla Wysoka Kamilla AZ п Brzeszcze 
C. właściwy 0.929 „ 0.931 0.993 1.003 
(21.1 w 205) 
Lepkość w 50° 1.58 1.72 3.26 3.1 
P. Krzepnięcia 16° 17.5% — — 
Zawartość fenoli 17.0 15.2 26.1 32.5 
Zawartość parafiny 11.4 20.9 — — 
Punkt topliw. parafiny 45° 46° — ER 
TABLICA УШ. 
Węgiel z kopalni Wysoka. 
Frakcja Ee + Zawartość Zawartość 
przechodząca Jo całości Cięż. właść. fenoli parafiny 
do 100° 8.5 0.747 0.5%, — 
100—150° 10.5 0.813 25 — 
150—200° 5.0 0.885 36% — 
200—250* 14.5 0.920 УЕ šlady 
250—300° 11.0 0.939 44 , 14.5% 
300—360 21.5 0.940 272% 16:15 
powyżej 360° 22.0 0.941 21% 293% 
Koks 6.0 — — — 
Straty w gazach 1.0 — — — 
Węgiel z kopalni Kamilla. 
Frakcja AE, Zë А Zawartość Zawartość 
przechodzaca Уо całości Cięż. właść. fenoli parafiny 
90—150 2:0 0.813 ślady — 
150— 200° 41 0.874 2% =- 
200— 250° 17.1 0.921 las ślady 
250—300° 19.1 0.949 ЭБ; 21.6 
300—350° 18.4 0.945 2505 29.2 
powyżej 350° 27.6 0.941 297. 42.1 
Koks 9.8 — — — 
Straty w gazach 1.9 — — — 
Węgiel z kopalni Fanny (orzech 1) !) 
E e 9, całości Сима Zawartość 
do 150° 9.6 0.794 15.19, 
150—2250 143 0.883 45.8 „ 
225—300° 27.0 0.970 46.0 „ 
300—325° 18.0 0.996 BL 
pozostałość 31.1 — — 


wym, opisanym w pracy poprzedniej *). Prócz 
węgla Fanny (kostka II) uwzględnionego już 
poprzednio zbadaliśmy jeszcze węgiel Fanny 
(orzech I), węgiel z kopalni Brzeszcze (Zagłębie 
krakowskie) oraz dwa węgle brunatne z for- 


1) Porównaj własności smoły z węgla Fanny, kostka I. 
Przemysł Chem. 10. 75. (1926). 
2) loc. cit. str. 72, 


macji tryjasowej z okolic Zawiercia, a miano 
wicie Kamilla i Wysoka. 

W tablicy VI zestawiliśmy wydajność pro 
duktów dystylacji przy zastosowaniu pieca obro 
towego. 

Tablica VII po daje ogólne własności smoł 
z węgli badanych. 

Lepkość smoły z węgli brunatnych jest jal 
widzimy mniejsza niż z węgli kamiennych 


ciezar wlašciwy nizszy. Wegle brunatne daja 
mole, za wierajaca mniej stosunkowo fenoli, 
atomiast dość znaczne ilości parafiny. Para- 
fine tę oznaczaliśmy metodą Załozieckiego”) 
i acetonową. 


terystykę poszczególnych frakcyj smoły, otrzy- 
manych przy dystylacji cząstkowej smoły z róż- 
nych węgli, prowadzonej z kolby miedzianej 
w strumieniu azotu. 

Węgle brunatne poddano ekstrakcji benzo- 
lem w aparacie Soxhleta. Po odparowaniu 
benzolu otrzymano substancję, przypominającą 
wyglądem zewnętrznym, twardością i topliwo- 
ścią wosk montanowy. Wydajność tego „wosku* 
wynosiła dla węgla Wysoka 2.5%/,, dla węgla 
Kamilla 1.8'/0. 

Smołę z węgla Brzeszcze badano nieco ina- 
czej, niż smołę węgli poprzednich. Poddano ją 
mianowicie działaniu 10%, МОН w celu oddzie- 
lenia węglowodorów od fenoli. Z kg smoły 
otrzymano po oddzieleniu fenoli 550 g cieczy 
ciemno-czerwonej o zielonej fosforencji. Ciecz tę 
poddano dystylacji cząstkowej. Zebrano 3 frakcje 
o własnościach następujących: 


p чагын Së 00 całości C. właściwy 
do 150° 7.0 0.780 
150—300° 37.5 0.881 

>300° 55.5 0.996 


Jak widać frakcji, odpowiadającej benzynie 
zebrano niewiele, więcej znacznie frakcji odpo- 
wiadającej nafcie. „Nafta“ ta jednak ma za wy- 
soki ciężar właściwy i liczbę jodową. Drogą ra- 
finacji zapomocą HSO, o stężeniu 66° Bé 
otrzymano produkt o barwie żółtej, ciężarze 
właściwym 0,855 i liczbie jodowej 9.9. 

Badanie tej części smoły, która przy dzia- 


1) P. np. Graefe: Laboratoriumsbuch für Braun- 
kohlenteerind. str. 34, lub Holde, Ko lenwasserstoffóle 
und Fette (1924) str. 388. 


W tablicy VIII mamy podaną bliższą charak-* 
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łaniu NaOH przeszła do warstwy ługu, pro- 
wadzono w ten spósób, że z otrzymanego 
roztworu alkalicznego wydzielono zapomocą 
HCI fenole, usunięto możliwie dokładnie wodę 
i produkt poddano dystylacji. 


Przeszło do 220° 15% 
od 220° „ 264 31%, 
„ 2640 „ 2800 41% 


Pozostalošé stanowila substancja stala, zbli- 
żona do paku, widać stąd, że to, co nazwa- 
liśmy fenolami ze smoły węgla w Brzeszczu, 
składa się w 50%, z produktów, nie dających 
się przedystylować, przy zwykłej dystylacji być 
może nawet charakteru nie fenolowego. 

We frakcji fenolowej smoły z Brzeszcza pró- 
bowaliśmy stwierdzić istnienie fenolu С,Н,ОН 
metodą Fischera i Breuera, szczegółowo 
opisaną w Gesammelte Abhandl zur Kenntnis 
der Kohle Ш 82. Znaleźliśmy 0.30%/, fenolu, li- 
cząc na smołę pierwotną, oraz mniej więcej tyle 
samo krezolu. 

Próby stwierdzenia charakteru fenoli zawar- 
tych w smole i ich ciężaru cząsteczkowego za- 


Lepkość Barwa poka 
— pomarańczowa 53 
Vy =1L.34 czerwona 114 
c. stała p. topl. 27° czarna 133 
Vio s= 5,7 


pomoca metody sprzegania stwierdzily, ze w za- 
sadzie metodę tę można zastosować do badania 
części fenolowej smoły pierwotnej, ponieważ 
fenole smoły sprzęgają się z solami dwuazono- 
wemi, dając bronzowe barwniki azowe. Nato- 
miast do wniosków ilościowych doświaczenia 
dotychczasowe nie uprawniają i sprawa ta musi 
być jeszcze przedmiotem badań dalszych. 
Wszystkie powyżej podane frakcje części 
fenolowej smoły dawały charakterystyczne reak- 
cje z wodą bromową, mieszaniną kwasu azo- 
towego i siarkowego, oraz z solami żelazowemi. 
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L O brykietowaniu miału węglowego bez użycia lepiszcza. 
W. ŚWIĘTOSŁAWSKI, B. ROGA i M. CHORĄŻY. 


Dział Węglowy Chemicznego Instytutu Badawczego. 


Komunikat 11. 


(Dokończenie.) 


Brykietowanie górnośląskich węgli 
niekoksujących. 


Właściwem naszem zadaniem było znale- 
zienie najlepszych warunków brykietowania węgli 
niekoksujących. Wzięte do badań górnośląskie 
węgle niekoksujące, oznaczone literami 7, U, 
W, Z, mają, jak wspomnieliśmy, pośredni lub 
bezpośredni związek z brykietowniami pol- 
skiego Górnego Śląska, które produkują bry- 
kiety z miału węglowego z dodatkiem paku, 
jako środka wiążącego. 


Następnie, że zjawisko plastyczności u ty 
węgli prawie nie występuje, lub występ 
w stopniu bardzo słabym. 

Według podanej już na wstępie kolejno 
doświadczeń, szukaliśmy najpierw dla badany 
węgli niekoksujących najodpowiedniejszej te 
peratury brykietowania. W tym celu otrzyn 
waliśmy serje brykietów w różnych tempe 
turach, pozostawiając wszystkie inne warui 
fizyczne bez zmiany. Mianowicie: masa 25 
miału na 1 brykiet, rozdrobnienie 0—1 m 
ciśnienie 1200 kg/cm*, czas ogrzewania 30 mi 


20 450 60 70 80 Temp |350 60 70 e % 400 © 20 30 +0 450 60 70 60 Temp 


Rys. 8. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z górnośląskich węgli niekoksujących 
(zmienna temperatura). 


Bliższą charakterystykę, użytych przez nas 
węgli, znajdujemy w tablicy 2, oraz na rys. 4 
і 5. Widzimy tam, że za to węgle o liczbie 
spiekania bardzo małej, a nawet równej zeru; 
że otrzymany z nich koks tygielkowy jest ledwie 
spieczony, słaby i kruchy, natomiast węgiel Z 
daje zupełnie niespieczony, piaskowy koks. 


licząc od chwili wrzucenia materjału brykiet 
wanego do ogrzanej matrycy. Otrzymane Ьл 
kiety poddawaliśmy próbie naścieralność (rys. £ 
i na uderzenie (rys. 9). 

Z rys. 8 widzimy, że największą wytrzym: 
łość na ścieranie posiadają brykiety, otrzyman 
w temp. 415°, 410°, 400° i 405°C, że таїе! 


Ee 
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optymalne warunki temperatur, w których bry- 
kietowanie należy prowadzić leżą dla wszyst- 
kich zbadanych węgli między 400— 420°. 

Rys. 9 podaje wytrzymałość na uderzenie 
brykietów z węgli górnośląskich niekoksują- 
cych. Dla przykładu podajemy tylko krzywe 


PRZEMYSŁ CHEMICZNY š 41 


czylišmy brykiety z węgli koksujących, z któ- 
rych żaden próby na ścieralność nie wytrzy- 
mał. Literą nk oznaczyliśmy brykiety z węgli 
niekoksujących, zaś litera r oznacza brykiety 
reprodukowane (porównaj str. 5). 

W znalezionej, optymalnej dla danego wę- 


pa 


e 
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Rys. 9. Wytrzymałość na uderzenie brykietów z węgli niekoksujących (zmienna temperatura). 


dla dwu węgli. Wyniki próby na uderzenie 
wyznaczają mniejwięcej te same granice tem- 
peratur, najodpowiedniejszych dla brykietowa- 
nia, jakie otrzymaliśmy z próby na ścieralność. 
Na tem miejscu podkreślamy raz jeszcze fakt, 
że węgle niekoksujące dają brykiety o większej 
wytrzymałości mechanicznej niż węgle koksu- 
jące. Dość porównać rys. 7 i rys. 9 Potwier- 
dza to również rys. 10. 

Na rysunku tym widzimy trzy rodzaje bry- 
kietów po próbie na ścieralność. Literą k ozna- 


gla, temperaturze otrzymywaliśmy następnie 
serję brykietów, zmieniając jedynie czas ogrze- 
wania. Wyniki podaje rys. 11. 


Rys. 10. Brykiety z węgli koksujących, niekoksujących 
oraz brykiety reprodukowane po próbie na ścieralność. 


Rys. 11. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z górnośląskich węgli niekoksujących (zmienny czas ogrzewania). 
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Rys. 12. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z górnośląskich węgli niekoksujących (zmienne ciśnienie). 


Z przebiegu krzywych, podanych na tym 
rysunku, widzimy, że czas ogrzewania winien 
być dość krótki: optimum 30—45 min. 

W optymalnych warunkach temperatury 
i czasu ogrzewania, badaliśmy wpływ ciśnie- 
nia (rys. 12). 

Wykres ten wyznacza dolną granicę ci- 
śnień, jakie stosować należy przy brykietowa- 
niu miału węglowego bez użycia lepiszcza. Po- 
niżej tej granicy zejść nie można bez obawy 
o znaczne pogorszenie wytrzymałości mecha- 
nicznej brykietów. Jak widzimy ta dolna gra- 
nica ciśnień wynosi 400 kgijcm*, a dla nie- 
których węgli nawet 600 Kg/cm*; zatem ci- 
śnienie około 2 razy wyższe od ciśnienia sto- 
sowanego obecnie w technice, przy prasowaniu 
miału węglowego z pakiem. Dlatego też twier- 
dzimy, że podane w literaturze patentowej ci- 
śnienia 100 względnie 150 kg/cm? są absolutnie 
za niskie i że otrzymane pod tak małem ciśnie- 
niem brykiety posiadają minimalną wytrzyma- 
łość mechaniczną i z tego powodu w praktyce 
nie mogą mieć zastosowania. 

Chcąc zbadać wszechstronnie własności bry- 
kietów, otrzymanych z miału węglowego bez 
użycia lepiszcza, oraz porównać je z własno- 
ściami * brykietów technicznych, sporządziliśmy 
po kilkadziesiąt brykietów w optymalnych dla 
danego węgla niekoksującego warunkach tem- 
peratury i czasu, a przy użyciu ciśnienia 1200 
atm. Tablica 3 (str. 43) podaje niektóre wła- 
sności produktu końcowego. 

W rozdziale końcowym omówimy szczegó- 
łowiej własności i zalety otrzymanych przez 


nas brykietów, oraz porównamy je z własno 
ściami brykietów technicznych. 


Brykietowanie mieszaniny węgli 
koksujących z niekoksującemi. 


Mieszaniny węgla koksującego i niekoksu 
jącego, wzięte w zmiennych stosunkach ilościo 
wych, poddawaliśmy brykietowaniu na gorąco 
w doświadczeniach tych stosowaliśmy tempe 
raturę 410°, czas ogrzewania 30 min., ciśnie 
nie 1200 kg/cm*. Dla przykładu podajemy wy 
kres wytrzymałości mechanicznej brykietów 
otrzymanych w tych warunkach z węgla nie 
koksującego MR, zmieszanego w różnych ilo 
lościach z węglem koksującym А (rys. 13). 


100% + 


20 40 60 80 % А 


Rys. 13. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z miesza 
piny węgla koksującego z niekoksującym (zmienny skła! 
procentowy mieszaniny). 


Przekonaliśmy się, że brykiety z małą ilo 
ścią węgla koksującego (do 30%) zyskują niecx 
na wytrzymałości mechanicznej. W miarę dal 
szego zwiększania ilości węgla koksująceg« 
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ТАВ Tee CTA: СВ. 
BRYKIETY Z МАШ) NIEKOKSUJACYCH WĘGLI GÓRNOŚLĄSKICH. 


Najlepsze warunki brykie- 
towania Straty na wa- 

dze węgla 
Ciśnienie || ogrzanego do 
(granica dol- temperatury bry- 
na) w kg/cm? kietowania % 1) 


Tempe- 
ratura 


Czas ogrze- 
wania w min. 


> 
z 
22 
Bo 
o 
z 
5 
= 
F 


1) Liczono na substancję bezwodną. 
2) Otrzymanych w optymalnych warunkach tempe- 
ratury i czasu; ciśnienie 1200 kg/cm2. 


wytrzymałość mechaniczna brykietów maleje. 
W przytoczonym wyżej przykładzie brykiety 
posiadające ponad 50°/ węgla koksującego są 
już bardzo słabe. 


Brykietowanie miału węglowego 
z Zagłębia Dąbrowskiego. 


Węgle dąbrowskie należą do grupy węgli 
niekoksujących. Dają one koks bardzo słabo 
spieczony (rys. 14), zjawisko plastyczności 
u nich prawie nie występuje. 

Załączona tablica 4, podaje bliższe 
dane analityczne, charakteryzujące w do- 
statecznym stopniu węgle dąbrowskie, 
użyte do brykietowania. 

Dla prostoty wykresów posługujemy się 
skróconemi nazwami kopalń i pokładów. 

Badania nad węglami dąbrowskiemi 
prowadziliśmy w sposób analogiczny do 
badań nad warunkami brykietowania gór- 
nośląskich węgli niekoksujących. Ograni- 
czymy się więc tutaj jedynie do objaśnie- 
nia wykresów. Rys. 15 podaje krzywą wytrzy- 
małości na ścieranie brykietów, otrzymanych 
z węgli dąbrowskich w różnych temperaturach ; 
rozdrobnienie miału węglowego 0—1 mm, czas 
ogrzewania 30 min., ciśnienie 1200 atm. 

Optimum temperatury dla badanych 4-ech 
węgli dąbrowskich leży w granicach 400—410". 

Z kolei otrzymywaliśmy brykiety w opty- 
malnej temperaturze, przy zmiennym czasie 


Wytrzymałość mecha - 
niczna brykietów ?) 


na ścieranie | na uderzenie 


м % ilość rzutów 


opałowej brykietu 
w % °) 
Punkt zapłonienia 


Wartość opałowa 
Liczba wartości 
brykietu w tlenie *) 


7181 


7328 


12,84 | 6452 


16,63 | 6262 


3) Liczono naliczbę opałową materjału wyjściowego. 
4) Oznaczono w przyrządzie W. Świętosław- 
skiego i B. Rogi. Przemysł Chem. 12. 18. (1928). 


ogrzewania. Podobnie, jak dla węgli górno- 
śląskich niekoksujących, optymalny czas ogrze- 
wania wynosi 30 do 45 min. Wyjątek stanowi 
jedynie węgiel JF, który, zdaniem naszem, nie 


, nadaje się do brykietowania bez użycia le- 


piszcza; przytoczyliśmy go jedynie dla przy- 
kładu. Wspomnieć należy, że wśród badanych, 
a nie przytoczonych w pracy niniejszej, węgli 
górnośląskich spotkaliśmy węgle również nie- 
koksujące, które przy brykietowaniu bez użycia 
lepiszcza, dają brykiety o bardzo małej wy- 
trzymałości mechanicznej. 


Rys. 14. Koksy tygielkowe z węgli dąbrowskich. 


Rys. 16 podaje wytrzymałość na ścieranie 
brykietów z węgli dąbrowskich; brykiety te 
otrzymano w optymalnej dla danego węgla 
temperaturze, przy zmiennym czasie ogrzewa- 
nia; ciśnienie 1200 atm. 

Po znalezieniu najodpowiedniejszej tempe- 
ratury i czasu, badano wpływ ciśnienia i sta- 
rano się wyznaczyć dolną granicę ciśnień, po- 
trzebnych do otrzymania brykietów o dosta- 
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До АВЫ TĘCZA 
WĘGLE Z ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. 


!) Liczono na substancję suszoną na powietrzu. 
2) Liczono na substancję suszoną w 105°, 


26 
00 


Próba koksowania (Mucka) ?) Wartość kalo- 
Wygląd zewnętrzny ryza 
Koks Części lotne | Liczba spie- koksu 
% 2 kania °) górna | dolna 
ke: Bardzo słabo skupiony, 
4,8 61,9 38,1 B,=0 czarny 6984 6721 
{> Esch 
5,1 62,5 37,5 B,=0 Piaskowy, czarny 6723 6435 
AS Bardzo slabo skupiony, ) 
4,4 62,5 37,5 B,=0 czarny 7054 6769 
A Bardzo słabo skupiony, 
5,1 62,4 37,6 B,=0 See? 6824 6551 
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Rys. 15. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z węgli dąbrowskich (zmienna temperatura). 


tecznej wytrzymałości mechanicznej. Rys. 17 
podaje wytrzymałość na ścieranie brykietów, 
otrzymanych w różnych ciśnieniach. 

Jeżeli nie brać pod uwagę węgla JF, który 
do brykietowania zupełnie się nie nadaje, do- 
chodzimy do wniosku, że dla węgli dąbrow- 
skich dolna granica ciśnień wynosi 600 Leem? 
a jedynie dla węgla KR wynosi 400 kg/cm*. 
Zachodzi tu zupełna analogja z górnośląskiemi 
węglami niekoksującemi. 

Prócz wpływu temperatury, czasu ogrzewa- 


nia i ciśnienia badaliśmy również wpływ wiel: 
kości ziarna na jakość otrzymanych brykietów 
Użyliśmy do tego celu węgla o różnym stopnit 
rozdrobnienia, począwszy od miału, przecho: 
dzącego przez sito o 4500 oczeklcm*, a skoń: 
czywszy na ziarnach ponad 5 mm. Dla uzy: 
skania potrzebnego nam do tych doświadczeń 
materjału nie wystarcza zwyczajne rozsegrego: 
wanie danego miału węglowego przy pomocy 
sit, dlatego też postąpiliśmy w ten sposób, iż 
węgiel o wielkości ziarna ponad 5 mm roz: 
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Rys. 17. Wytrzymałość na ścieranie brykietów z węgli dąbrowskich (zmienne ciśnienie). 


bijaliśmy na miał о coraz większem «stopniu 
rozdrobnienia. Tylko w ten sposób mogliśmy 
uzyskać pewność, że poszczególne frakcje wę- 
gla nie będą się różnić między sobą pod 
względem składu chemicznego, lecz jedynie 
wielkością ziarna. 4 

Obydwie krzywe, podane па rys. 18, wska- 
zują, że miał węglowy o zbyt dużem rozdrob- 
nieniu (poniżej 2000 oczek/cm*), jakoteż miał 
węglowy o wielkości ziarna ponad 3 mm, są 
materjałem nieodpowiednim do brykietowania 
bez użycia lepiszcza, nadaje się natomiast do- 


skonale do tego celu miał węglowy, rozdrob- 
niony do wielkości ziaren 0—3 mm, albo ra- 
czej 0—2 mm. 

Tablica 5 podaje własności brykietów, otrzy- 
manych z węgli dąbrowskich w optymalnych dla 
danego węgla warunkach temperatury i czasu 
ogrzewania; użyte ciśnienie wynosi 1200 atm. 

W pierwszych kolumnach tablicy 3 i 5 
uwidoczniono najlepsze warunki brykietowania 
miału węglowego badanych węgli niekoksują- 
cych. Podano w nich optymalną temperaturę 
i czas ogrzewania oraz dolną granicę ciśnień 
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TABL CING АС 55: 


BRYKIETY Z MIAŁU WĘGLI DĄBROWSKICH. 


| Najlepsze warunki bry- 


~ | Wytrzymałość mecha- 


Wartość opa- 


pz 
оо! o 
kietowania D 50.5 niczna brykietów °) łowa (8.0 5.9 
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1) Liczono na substancję bezwodna. 
2) Otrzymanych w warunkach optymalnych tempera- 
tury i czasu; ciśnienie 1200 kg/cm*. 


5,36 | 1,82|| 7098 | 6873 | 86,3 


5,94 | 1,52| 7101 | 6909 | 88,8 


5,32 | 1,90|| 7256 | 7026 | 89,2 


5,86 | 1,58|| 7319 | 7123 


| 93,9 


3) Otrzymano z porównania liczb wartości opałowych 
dolnych materjału wyjściowego i brykietu. 

+) Oznaczono w przyrządzie W. Świętosławskie- 
go i B. Rogi Przemysł Chem. 12. 18. (1928). 
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Rys. 18, Wytrzymałość na ścieranie brykietów z węgli niekoksujących (zmienna wielkość ziarna). 


Rys. 19. Brykiety z węgli niekoksujących bez lepiszcza. 


potrzebnych dla brykietowania miału węglo- 
wego bez użycia lepiszcza. Następna kolumna 
podaje straty na wadze węgla, ogrzanego do 
temperatury brykietowania. Liczby, znajdujące 


się w tej kolumnie świadczą o tem, że węgiel, 
ogrzany do temperatury, w której otrzymuje 
się najlepsze brykiety, traci dość duże ilości 
substancyj lotnych, składających się nietylko 
z wilgoci, wody konstytucyjnej i gazów niepal- 
nych, lecz także gazów palnych oraz pewnej 
ilości prasmoły. Stoi to niewątpliwie w sprzecz- 
ności ztemi patentami, które w zastrzeżeniach 
swoich, jako optymalne warunki brykietowa- 
nia, podają temperaturę, w której rozkład 
właśnie się zaczyna, względnie tempe- 
raturę, w której rozkład jeszcze się nie 
rozpoczął. 

W następnych kolumnach tablic 3 i 5 znaj- 
dujemy liczby wytrzymałości mechanicznej bry- 
kietów, następnie ich wilgoć, popiół, wartość 
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opałową oraz punkt zapłonienia brykietów 
w atmosferze tlenu. 

W wymienionych tablicach znajdujemy rów- 
nież bardzo charakterystyczną dla brykietów 
bez lepiszcza liczbę jego wartości opałowej, 
wyrażoną w procentach w stosunku do liczby 
wartości opałowej materjału wyjściowego. 


Własności brykietów bez lepiszcza. 


Na zakończenie naszej pracy chcemy kilka 
słów powiedzieć o własnościach brykietów, 
otrzymanych bez użycia lepiszcza, objaśnić 
wyniki, zestawione w tablicach. Jako miary 
porównawczej używać będziemy własności bry- 
kietów reprodukowanych, t.j. uzyskanych z roz- 
drobnionego materjału brykietów  technicz- 
nych, który poddawaliśmy ргаѕомапіш pod 
ciśnieniem 250 atm. w prasie hydraulicznej 
 w temp. 80—90°. Brykiety takie produkuje 
się w technice na dużą skąlę. Okazało się, że 
brykiety nasze, uzyskane z miału niekoksują- 
cego węgli górnośląskich i dąbrowskich, sta- 
nowią z wielu względów cenny materjał opa- 
łowy. Posiadają one mianowicie dużą wytrzy- 
małość mechaniczną na ścieranie, wyższą ani- 
żeli brykiety reprodukowane, jakkolwiek ustę- 
pują tym ostatnim pod względem wytrzyma- 
łości na uderzenie. llustruje to niżej podana 
tablica wytrzymałości mechanicznej (średnie 
wartości). 


TABLICA 6. 


Wytrzymałość na 


Brykiety ścieranie uderzenie 


Bez lepiszcza 


Reprodukowane technicz- 
ne (z pakiem) 


Wartość opałowa brykietów bez lepiszcza, 
wahająca się zależnie od natury użytego 
miału, jest równa wartości opałowej brykie- 
tów technicznych, a znacznie wyższa od war- 
tości opałowej miału wyjściowego. Przyczyna 
podwyższenia wartości kalorycznej brykietów 
leży w tem, że miał węglowy, ogrzany do tem- 
peratury brykietowania, traci wilgoć, znaczną 
część wody konstytucyjnej i wydziela gazy nie- 
palne (CO;), tracąc stosunkowo niewiele ma- 
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terjału palnego w postaci gazów palnych i pra- 
smoły. 

Stosowanie brykietów bez lepiszcza jako 
nowego materjału opałowego budzi u niektó- 
rych bardzo poważnych fachowców obawę, że 
brykiety takie palić się będą trudno. Być może 
że pogląd ten jest słuszny, o ile chodzi o bry- 
kiety tej wielkości, jaką posiadają brykiety z pa- 
kiem (a więc 3—6 kg-owe). Jeżeli chodzi o bry- 
kiety nieduże, obawy te są płonne. Według ob- 
serwacyj, poczynionych podczas spalania na 
ruszcie paleniska domowego, brykiety bez 
lepiszcza spalają się dobrze i do końca za- 
chowują swój pierwotny kształt. Wówczas, gdy 
reprodukowane brykiety techniczne okazują 
w tych samych warunkach tendencję do pe: 
kania i rozsypywania się na ruszcie. 

O łatwem zapalaniu się brykietów bez le- 
piszcza świadczą ich niskie punkty zapłonie- 
nia. Dość porównać odpowiednie liczby dla 


węgla Wi Z. 
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Punkt zapłonienia brykietu 
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bez lepiszcza z lepiszczem 


Punkt za- 
płonienia da- 
nego węgla 


Punkt zapłonienia brykietu bez lepiszcza 
leży zatem prawie o 100” niżej od punktu za- 
płonienia brykietu reprodukowanego. 

Brykiety bez lepiszcza mają jeszcze jedną 
ważną zaletę: wydzielają podczas spalania znacz- 
nie mniej dymu, aniżeli brykiety z pakiem, lub 
wyjściowy węgiel kamienny. 

Dalsze ich zalety stanowią: niewielka ilość 
wilgoci (około 1,8°/o), mała hygroskopijność 
i nieustępująca brykietom technicznym opor- 
ność na działanie czynników atmosferycznych. 


Zestawienie wyników. 


1. Opracowano metodę brykietowania miału 
węglowego bez użycia lepiszcza na gorąco 
w temperaturach 350 — 480". 

2. Skonstruowano masywną matrycę, umo- 
żliwiającą sprasowywanie miału w temperatu- 
rach wyższych, z dokładnością + 5°. 


19 — 


48 PRZEMYSL CHEMICZNY 13 | 


3. Opracowano metodę badania wytrzy- 
małości mechanicznej brykietów na Ścieranie 
i uderzenie. 

4. Dla badań porównawczych wprowadzono 
t. zw. brykiety reprodukowane. Sporządzono 
je z materjału rozdrobnionego brykietu technicz- 
nego przez sprasowanie go na brykiet, odpo- 
wiadający co do kształtu i masy laboratoryj- 
nym brykietom bez lepiszcza, z zachowaniem 
jednak warunków wilgoci, temperatury i ciśnie- 
nia, jakie stosuje się w technice. 

5. Zbadano wpływ różnych czynników fizycz- 
nych, jako to: ciśnienia, temperatury, czasu ogrze- 
wania i stopnia rozdrobnienia węgla na jakość 
brykietów i znaleziono najlepsze warunki bry- 
kietowania typowych węgli górnośląskich, ko- 
ksujących i niekoksujących, oraz węgli dą- 
browskich. 

6. Wykazano, że węgle koksujące dają bry- 
kiety o bardzo małej wytrzymałości mecha- 
nicznej. 

7. Stwierdzono, że brykiety, otrzymane z wę- 
gli niekoksujących, zarówno górnośląskich, jak 
i dąbrowskich, są bardzo wytrzymałe na ście- 
ranie i dostatecznie wytrzymałe na uderzenie. 

8. Stwierdzono, że mały dodatek węgla 
koksującego (do 300%/,) wpływa korzystnie na 
jakość brykietów, otrzymanych z węgli nieko- 
ksujących bez użycia lepiszcza, natomiast bry- 
kiety, otrzymane z mieszanin, zawierających 
ponad 50%, węgla koksującego są równie 
słabe, jak brykiety z samych węgli koksu- 
jących. 

9. Stwierdzono, że dla ośmiu zbadanych 
węgli niekoksujących, zarówno górnośląskich 
jak i dąbrowskich, optymalna temperatura bry- 
kietowania bez użycia lepiszcza leży w grani- 
cach 400—420". W tych temperaturach węgiel 
traci nietylko wilgoć, wodę konstytucyjną, oraz 
gazy niepalne, lecz również gazy palne i pewną 
ilość smoły. Stoi to w sprzeczności z poglą- 
dem pewnych autorów, którzy jako najwyższą 
temperaturę brykietowania podają 375° lub 
ogólnie tę temperaturę, w której rozkład węgla 
właśnie się zaczyna. 

10. Wykazano, że w optymalnych warun- 
kach temperatury najniższe ciśnienie, potrzebne 
do sprasowania miału, wynosi 400 kg/cm*. 
W żadnym wypadku nie można uzyskać wy- 
trzymałego brykietu przy zastosowaniu ciśnie- 
nia 100—150 kg/cm*, jak to podają niektóre 
zastrzeżenia patentowe. 


11. Wykazano, że brykiety bez lepi: 
nadają się z wielu względów do zastos 
nia, jako nowy materjał opałowy. Posia 
dużą wytrzymałość mechaniczną na ście: 
i uderzenie. Ich wartość opałowa jest ré 
wartości opałowej brykietów technicznych : 
kiem, a wyższa od wartości opałowej mate: 
wyjściowego. Posiadają niski punkt zapłoni 
i spalają się bez rozpadania na drobne cz: 
mogące zatkać ruszt. Paląc się, wydzie 
mniejsze ilości dymu, niż brykiety z pak 
lub węgiel. Nie ulegają działaniu czynni! 
atmosferycznych i nie są higroskopijne. 


RESUME. 


1. On a élaboré une méthode pour fabriquer 
briquettes avec du charbon pulvćrisć sans liant А cl 
à une température de 350— 480°C. 

2. On a construit une matrice massive, permet 
de préparer les briquettes à des températures ćle' 
avec une précision de + 5°C. 

3. On a élaboré une méthode pour détermine 
resistance mécanique des briquettes. 

4. Pour comparer les qualités des briquettes : 
liant avec celles des briquettes techniques on a ргё 
„des briquettes reproduites“. On les a préparées a 
la matière des briquettes techniques contenant du k 
en la comprimant dans les mëmes conditions d'humic 
de température et de pression que celles qui sont d us 
dans l'industrie. De cette manière оп a préparé 
briquettes de la meme forme et du même poids que 
briquettes sans liant. Р 

5. Оп а étudié l'influence de différents agents р 
siques tels que la pression, la température, le temps 
chauffage et la grandeur des grains et on a trouvć 
conditions les plus favorables pour la fabrication de 1 
quettes avec les houilles de Haute Silesie, tant co 
fiantes que noncokćfiantes, ainsi qu'avec des hout 
de Dąbrowa. 

6. On a démontré que les houilles cokćfian 
donnent des briquettes d'une {гёз faible résistance п 
canique. 

7. On a constatć que les briquettes faites sans li: 
avec les houilles noncokćfiantes de Haute Silesie et 
Dąbrowa sont très résistantes au frottement et sufisa 
ment résistante а I'heurt. 

8. On a constate que l'addition d'une houille cok 
Dante jusqu’à 30 pour cent améliore la qualité des b 
quettes faites avec une houille non cokćfiante; au cc 
traire les briquettes faites avec des mélanges contens 
plus de 50 pour cent d'une houille cokćfiante sc 
aussi peu résistantes que les briquettes de houille cok 
fiante pure. 

9. On a trouvć pour toutes les houilles non cok 
fiantes examinées que la température la plus favoral 
pour la fabrication de briquettes sans liant est de 4 
à 420°C. C'est a cette température que la houille pe 
non seulement son humidité, l’eau constitutionelle ai 


дар" заа 


3 (1929) 


ue les gaz incombustibles, mais aussi lez gaz com- 
ustibles et une certaine quantité de goudron. Ce fait se 
trouve en contradiction avec l'opinion de certains au- 
eurs qui indiquent 375°C comme limite supérieure de 
température à laquelle des briquettes peuvent être fa- 
briqućes ainsi qu'avec celle d'autres auteurs qui consi- 
dèrent que la température à laquelle la distillation com- 
mence est la plus favorable pour la fabrication de briquettes: 
10. On a démontré que lorsque la température est 
la plus favorable pour la fabrication de briquettes le mi- 
ninum de pression nécessaire pour obtenir des briquet- 
tes est égal à 400 kg/em?, 

Il n'est pas possible d'obtenir des briquettes suffisam- 
ment résistantes en app'iquant des pressions de 100 
à 150 kg/cm? comme l'indiquent certains auteurs. 

11. On a démontré que les briquettes sans liant 
présentent un nouveau combustible d'une haute qualité, 
Ces briquettes possèdent une résistance mécanique con- 
sidérable. Leur pouvoir calorifique est égal à celui des 
briquettes techniques contenant du brai et il est su- 
périeur à celui de leur matière première. Leur point 
d'ignition est bas. Les briquettes sans liant brûlent fa- 
cilement et fument moins que les briquettes avec du 
brai ou la houille; en brûlant elles ne se fendent pas. 
Les briquettes sans liant sont résistantes à l'action des 
agents atmosphériques. 
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wie: Inż. Benedek Czesław, gen. Ćzikiel Józef, 
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3. Opracowano metodę badania wytrzy- 
małości mechanicznej brykietów na ścieranie 
i uderzenie. 

4. Dla badań porównawczych wprowadzono 
t. zw. brykiety reprodukowane. Sporządzono 
je z materjału rozdrobnionego brykietu technicz- 
nego przez sprasowanie go na brykiet, odpo- 
wiadający co do kształtu i masy laboratoryj- 
nym brykietom bez lepiszcza, z zachowaniem 
jednak warunków wilgoci, temperatury i ciśnie- 
nia, jakie stosuje się w technice. 

5. Zbadano wpływ różnych czynników fizycz- 
nych, jako to: ciśnienia, temperatury, czasu ogrze- 
wania i stopnia rozdrobnienia węgla na jakość 
brykietów i znaleziono najlepsze warunki bry- 
kietowania typowych węgli górnośląskich, ko- 
ksujących i niekoksujących, oraz węgli dą- 
browskich. 

6. Wykazano, że węgle koksujące dają bry- 
kiety o bardzo małej wytrzymałości mecha- 
nicznej. 

7. Stwierdzono, że brykiety, otrzymane z wę- 
gli niekoksujących, zarówno górnośląskich, jak 
i dąbrowskich, są bardzo wytrzymałe na ście- 
ranie i dostatecznie wytrzymałe na uderzenie. 

8. Stwierdzono, że mały dodatek węgla 
koksującego (do 300%/,) wpływa korzystnie na 
jakość brykietów, otrzymanych z węgli nieko- 
ksujących bez użycia lepiszcza, natomiast bry- 
kiety, otrzymane z mieszanin, zawierających 
ponad 50°% węgla koksującego są równie 
słabe, jak brykiety z samych węgli koksu- 
jących. 

9. Stwierdzono, że dla ośmiu zbadanych 
węgli niekoksujących, zarówno górnośląskich 
jak i dąbrowskich, optymalna temperatura bry- 
kietowania bez użycia lepiszcza leży w grani- 
cach 400—420. W tych temperaturach węgiel 
traci nietylko wilgoć, wodę konstytucyjną, oraz 
gazy niepalne, lecz również gazy palne i pewną 
ilość smoły. Stoi to w sprzeczności z poglą- 
dem pewnych autorów, ktćrzy jako najwyższą 
temperaturę brykietowania podają 375° lub 
ogólnie tę temperaturę, w której rozkład węgla 
właśnie się zaczyna. 

10. Wykazano, że w optymalnych warun- 
kach temperatury najniższe ciśnienie, potrzebne 
do sprasowania miału, wynosi 400 kg/cm*. 
W żadnym wypadku nie można uzyskać wy- 
trzymałego brykietu przy zastosowaniu ciśnie- 
nia 100—150 kg/cm*, jak to podają niektóre 
zastrzeżenia patentowe. 
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11. Wykazano, że brykiety bez lepiszcz 
nadają się z wielu względów do zastosowa 
nia, jako nowy materjał opałowy. Posiadaj; 
dużą wytrzymałość mechaniczną na ścierani 
i uderzenie. Ich wartość opałowa jest równ: 
wartości opałowej brykietów technicznych z pa 
kiem, a wyższa od wartości opałowej materjał 
wyjściowego. Posiadają niski punkt zapłonieni: 
i spalają się bez rozpadania na drobne części 
mogące zatkać ruszt. Paląc się, wydzielaj; 
mniejsze ilości dymu, niż brykiety z pakiem 
lub węgiel. Nie ulegają działaniu czynników 
atmosferycznych i nie są higroskopijne. 


RESUME. 


1. On a élaboré une méthode pour fabriquer der 
briquettes avec du charbon pulvćrisć sans liant à chaud 
a une température de 350— 480°C. 

2. On a construit une matrice massive, permettani 
de préparer les briquettes à des températures élevées 
avec une précision de + 5°C. 

3. On a élaboré une méthode pour déterminer la 
résistance mécanique des briquettes. 

4. Pour comparer les qualités des briquettes sans 
liant avec celles des briquettes techniques on a préparé 
„des briquettes reproduites“. On les a préparées avec 
la matière des briquettes techniques contenant du brai, 
en la comprimant dans les mêmes conditions d'humidité, 
de température et de pression que celles qui sont d'usage 
dans l'industrie. De cette manière on a préparé des 
briquettes de la même forme et du même poids que les 
briquettes sans liant. š 

5. On a étudié l'influence de différents agents phy- 
siques tels que la pression, la température, le temps de 
chauffage et la grandeur des grains et оп a trouvé les 
conditions les plus favorables pour la fabrication de bri- 
quettes avec les houilles de Haute Silésie, tant coké- 
fiantes que noncokéfiantes, ainsi qu'avec des houilles 
de Dabrowa. 

6. Оп a démontré que les houilles cokéfiantes 
donnent des briquettes d'une tres faible résistance mé- 
canique. 

7. On a constatć que les briquettes faites sans liant 
avec les houilles noncokćfiantes de Haute Silesie et de 
Dąbrowa sont très résistantes au frottement et sufisam- 
ment résistante а I'heurt. 

8. On a constate que l'addition d'une houille coke- 
fiante jusqu'à 30 pour cent améliore la qualité des bri- 
quettes faites avec une houille non cokćfiante; au con- 
traire les briquettes faites avec des mélanges contenant 
plus de 50 pour cent d'une houille cokćfiante sont 
aussi peu rćsistantes que les briquettes de houille cokć- 
fiante pure. 

9. On a trouvć pour toutes les houilles non cokć- 
fiantes examinćes que la tempćrature la plus favorable 
pour la fabrication de briquettes sans liant est de 400 
a 420°C. C'est a cette température que la houille perd 
non seulement son humidité, l’eau constitutionelle ainsi 


ier BS 


13 (1929) 


que les gaz incombustibles, mais aussi lez gaz com- 
bustibles et une certaine quantité de goudron. Ce fait se 
trouve en contradiction avec l'opinion de certains au- 
teurs qui indiquent 375°C comme limite supérieure de 
température à laquelle des briquettes peuvent être fa- 
briquées ainsi qu'avec celle d'autres auteurs qui consi- 
dèrent que la température à laquelle la distillation com- 
mence est la plus favorable pour la fabrication de briquettes» 

10. On a démontré que lorsque la température est 
la plus favorable pour la fabrication de briquettes le mi- 
ninum de pression nécessaire pour obtenir des briquet- 
tes est égal à 400 kg/cm*. 

Il n'est pas possible d'obtenir des briquettes suffisam- 
ment résistantes en app'iquant des pressions de 100 
à 150 kg/cm’ comme l'indiquent certains auteurs. 

11. On a démontré que les briquettes sans liant 
présentent un nouveau combustible d'une haute qualité, 
Ces briquettes possèdent une résistance mécanique con- 
sidćrable. Leur pouvoir calorifique est égal à celui des 
briquettes techniques contenant du brai et il est su- 
périeur à celui de leur matière première. Leur point 
d'ignition est bas. Les briquettes sans liant brúlent fa- 
cilement et fument moins que les briquettes avec du 
brai ou la houille; en brûlant elles ne se fendent pas. 
Les briquettes sans liant sont résistantes à l'action des 
agents atmosphériques. 
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Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
Dr. Świętosławski Wojciech, profesor Politech- 
niki w Warszawie i Dr. Wasilewski Ludwik, 
kierownik oddziału Wielkiego Przemysłu Nie- 
organicznego Chemicznego Instytutu Badaw- 
czego. 

Posiedzenie zagaił inż. Benedek, poczem 
poświęcił wspomnienie pośmiertne zmarłemu 
prezesowi Kuratorjum ś. p. Prof. Dr. Janowi 
Zawidzkiemu, którego pamięć uczcili zebrani 
przez powstanie. 

Po odczytaniu i przyjęciu do wiadomości 
protokołu z ostatniego posiedzenia, przystą- 
piono do obrad, z których szczegółowe spra- 
wozdanie znajduje się poniżej. 

Jako pierwszy zabiera głos dyrektor Dr. Ze- 
non Martynowicz: 

„Stojąc na stanowisku, że gospodarczo Che- 
miczny Instytut Badawczy wkracza na normalne 
tory, oraz że możliwą staje się gospodarka pla- 
nowa według zgóry ułożonego budżetu, Wydział 
Czynny Instytutu postanowił posiedzenie Kura- 
torjum zwoływać dwa razy do roku, a miano- 
wicie w jesieni każdego roku urządzać posie- 
dzenie programowo-budżetowe, oraz na wiosnę 
posiedzenie bilansowo-sprawozdawcze. 

W roku bieżącym próbowaliśmy już gospo- 
darkę Instytutu oprzeć na budżecie, który przed- 
stawiliśmy panom Kuratorom na ostatnim po- 
siedzeniu do zatwierdzenia. Jakkolwiek Instytut 
znajduje się jeszcze ciągle w stanie organizacji 
i budżet dla niego układany, siłą faktu musi 
być nieco płynnym, to jednak skoro porównamy 
sumy preliminowane z sumami wydatkowanemi 
przez przeciąg pierwszych 10 miesięcy, to za- 
uważyć musimy, że jednak pierwszy preliminarz 
budżetowy był ułożony trafnie i realizuje się 
zgodnie z programem. 

Ponieważ na doświadczeniu zebranym przez 
realizację preliminarza budżetowego na rok 1928 
oparty jest preliminarz na rok 1929, przeto po- 
zwolę sobie zająć chwilę czasu panom Kurato- 
rom tą sprawą. 

Wydatki i dochody Instytutu za pierwsze 
10 miesięcy bieżącego roku w porównaniu z pre- 
liminarzem budżetowym przedstawiają się na- 
stępująco : 


Wpływy: 
Zł. 1,152.972'10 


Preliminowano 


Wpłynęło „ 1,131.446'97 
Wydatki: 
Preliminowano ZŁ. 1,152.972 10 


Wydatkowano ZŁ. 1,105.672:76 
Gotówka wkasie „ 25.774"21 „ 1,131.446'97 


Z powyższego zestawienia widzimy, że jeżeli 
przeliczymy wydatki i dochody z 10 pierwszych 
miesięcy 1928 г. па 12 miesięcy, to otrzymamy 


13 (19% 


sumy, które w ogólnej kwocie zgodne są z pre 
liminarzem prawie w 100%, co jak na instytucję 
której dochody nie są stałemi, należy uważać z 
wynik bardzo dokładny. 

Wobec tak dobrych wyników z preliminą 
rzem budżetowym na rok 1928, projekt przeli 
minarza na rok 1929, oparto na doświadcze 
niach tegorocznych. 

Preliminarz budżetowy na rok 1929 przed 
stawia się tak, że dochody i rozchody Instytut 
zamykają się cyfrą 1,477.000, to jest są wyższ 
o 324.027 zł. 90 gr. aniżeli w roku 1928. 

Mając tę nadzieję, że jak w roku bieżą 
cym, tak i w roku przyszłym rozwój naszegi 
Instytutu pójdzie w tych ramach jakie projek 
naszego preliminarza zakreśla i w tem pełnen 
przekonaniu, że projekt powyższy jest realny 
Wydział Czynny Instytutu prosi panów Kura 
torów o łaskawe zatwierdzenie powyższeg 
projektu. 

Przypatrując się szczegółowo projektow 
preliminarza na rok 1929, widzimy tutaj pewn 
zmiany. l tak wstawiamy po raz pierwszy po 
zycje na dział naftowy. 

Powstanie tego działu jest niejako nawią 
zaniem do dawnych prac tak „Metanu* jal 
i Instytutu na polu technologii ropy naftowej 
Organizację tego działu spowodowało nawiąza 
nie współpracy z firmą Briinn-Kónigsfelder S-k 
Akc. w Brnie, która to firma ofiarowała Insty 
tutowi całą aparaturę dla destylacji ropy zmo 
dyfikowanego systemu „Metanu*. Należy si 
spodziewać, że praca na powyższej aparaturz 
pozwoli w zupełności na technologiczne roz 
wiązanie tego zadania, które było jeszcze prze 
„Metan* opracowywane. 

Również Syndykat Przemysłowców Nafto 
wych przyznał Instytutowi na cele działu nafto 
wego stałą subwencję w wysokości 18.000 z 
rocznie. 

W preliminarzu umieściliśmy także po ra 
pierwszy, jako osobną pozycję wydatki na pro 
pagandę, które nie dadzą się podciągnąć pot 
pozycje żadnego z działów. Pod tą nomenkla 
turą zamieścimy wydatki związane z udziałen 
Instytutu w Powszechnej Wystawie Krajowe 
w Poznaniu, oraz wydatki na propagandę Insty 
tutu w kraju, jak i też wobec zagranicznyc 
gości. 

Z innych pozycyj budżetowych narok 1929 
zauważyć musimy kwotę 250.000 zł. na budow: 
nowych objektów. 

W pierwszym rzędzie myślimy tutaj o bu 
dowie warsztatów, które zgodnie z programen 
naszym od lat głoszonym, pragniemy przekształ 
cić w fabrykę aparatury chemicznej. 

Jakkolwiek Wydział Czynny oddawna mia 
zamiar rozpocząć budowę, to jednak brak środ 
ków finansowych, nie pozwolił na wcześniejsz 
realizację tego zamierzenia. 

W roku bieżącym robił Wydział Czynm 
starania o uzyskanie pożyczki na cele budow 


(1929) 


arsztatów w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
jestety jednak, starania te nie zostały uwień- 
one powodzenim z powodu braku hipoteki, 
óra znowu zkolei nie może zostać wcześniej 
ywołaną, aż Instytut obejmie na własność te- 
ny, na których się znajduje, na co znowu 
otrzebna jest uchwała sejmowa. 

Ponieważ sprawa spowodowania uchwały 
ejmowej jest sprawą długich miesięcy, przeto 
yrektor Instytutu prosi, aby рр. Kuratorowie 
echcieli swojemi podpisami poprzeć prośbę 
stytutu do Banku Gospodarstwa Krajowego 

przyznanie takiej subwencji Instytutowi, któ- 
by umożliwiła mu rozpoczęcie budowy wy- 

órni aparatury chemicznej“. 

Po przemówieniu Dyrektora, wywiązała się 
yskusja, w toku której dyrektor wyjaśnił cały 
zereg pytań, odnoszących się do preliminarza. 


Preliminarz Budżetu Chemicznego 


Wydatki: 


Dział 1: Wielkiego Przemysłu Nieorga- 


nicznego с. 
Dział Ш: Węglowy . . + + . . 
Dział Ш: Analiz Paliwa Stałego . 
Dział IV: Naftowy . . . . . . 
Administracja . . . 
Procenty od pożyczek . 
Subwencje . - « . « «. > 
Koszty patentowe i licencje 
Utrzymanie terenów i ogrodów 
„Przemysł Chemiczny* 
Warsztat ak ост OE 
Konserwacja budynków i instalacyj . 
Koszty techniczne . M sea 
Utrzymanie bocznicy . . . . + + + 
Propaganda (wraz z Wawa w Poznaniu) 
BiDIOTSKAM WE эс ле, э жге 
Wyjazdy i dyjety 

ata długów . . . . 
Budowa nowych objektów 


АЖЕ РТ du bei ei gt AIZ NIEJ 


pe 
s 


Nadzwyczajne subwencje 
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Po przeprowadzonej dyskusji, Kuratorjum 
zatwierdziło projekt preliminarza budżetowego, 
wyrażający się na rok 1929 cyfrą (w dochodach 
i rozchodach) 


Zł. 1,477.000'00. 


Następnie przystąpiono do wyboru prezydjum 
i uchwalono jednogłośnie powołać na prezesa 
Kuratorjum: p. Jana Zaglenicznego, pre- 
zesa Związku Cukrowni, oraz b. ministra; na 
zastępcę prezesa: p. Antoniego Lewal- 
skiego, generalnego Dyrektora S-ki Акс. Zie- 
leniewski; na zastępcę sekretarza: p. Szy- 
mona Rudowskiego, naczelnika Wydziału 
Woj. Śl. 

Poczem po wyczerpaniu porządku dziennego 
posiedzenie zamknięto. 


Instytutu Badawczego na rok 1929. 


Wpływy: 


Dział 1: Wielkiego Przemysłu Nieorga- 
CJ IO EE ГЛ 

Dział 1: Węglowy . . . . . . 

Dział Ш: Analiz Paliwa Stałego . 

Dział IV: Naftowy . WAGOWE 

Czynsz mieszkalny . 

Procenty 

Subwencje . E okazje. Fe 

Dochód z patentów i licencyj . 

Współpraca SUE, 

Dochód z ogrodu . . 

Przemysł Chemiczny“ 

Warsztat э 


150.000 


 Ї @ ® ИБ ЕЁ) 


Ze Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętności. 


Na posiedzeniu zwyczajnem Wydziału ma- 
tematyczno - przyrodniczego w dniu 8 czerwca 
1928 r. Czł. Ј. Zawidzki przedstawił pracę 
wspólną z p. W. Wyczałkowską p. t.: 
Studja nad dynamiką procesów aulokatalitycz- 
nych VII. O szybkości odszczepiania bromo- 


wodoru od kwasu jednobromobursztynowego 
w wodnych roztworach. 


Systematyczne badania kinetyczne, przeprowadzone 
nad szybkością odszczepienia bromowodoru od kwasu 
bromoburstynowego w wodnych jego roztworach, w temp. 
75°, dały wyniki następujące: 


2* 
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tutu Badawczego, Dr. Kling Kazimierz, profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
Dr. Świętosławski Wojciech, profesor Politech- 
niki w Warszawie i Dr. Wasilewski Ludwik, 
kierownik oddziału Wielkiego Przemysłu Nie- 
organicznego Chemicznego Instytutu Badaw- 
czego. 

Posiedzenie zagaił inż. Benedek, poczem 
poświęcił wspomnienie pośmiertne zmarłemu 
prezesowi Kuratorjum ś. p. Prof. Dr. Janowi 
Zawidzkiemu, którego pamięć uczcili zebrani 
przez powstanie. 

Po odczytaniu i przyjęciu do wiadomości 
protokołu z ostatniego posiedzenia, przystą- 
piono do obrad, z których szczegółowe spra- 
wozdanie znajduje się poniżej. 

Jako pierwszy zabiera głos dyrektor Dr. Z e- 
non Martynowicz: 

„Stojąc na stanowisku, że gospodarczo Che- 
miczny Instytut Badawczy wkracza na normalne 
tory, oraz że możliwą staje się gospodarka pla- 
nowa według zgóry ułożonego budżetu, Wydział 
Czynny Instytutu postanowił posiedzenie Kura- 
torjum życ wać dwa razy do roku, a miano- 
wicie w jesieni każdego roku urządzać posie- 
dzenie programowo-budżetowe, oraz na wiosnę 
posiedzenie bilansowo-sprawozdawcze. 

W roku bieżącym próbowaliśmy już gospo- 
darkę Instytutu oprzeć na budżecie, który przed- 
stawiliśmy panom Kuratorom na ostatnim po- 


siedzeniu do zatwierdzenia. Jakkolwiek Instytut ` 


znajduje się jeszcze ciągle w stanie organizacji 
i budżet dla niego układany, siłą faktu musi 
być nieco płynnym, to jednak skoro porównamy 
sumy preliminowane z sumami wydatkowanemi 
przez przeciąg pierwszych 10 miesięcy, to za- 
uważyć musimy, że jednak pierwszy preliminarz 
budżetowy był ułożony trafnie i realizuje się 
zgodnie z programem. 

Ponieważ na doświadczeniu zebranym przez 
realizację preliminarza budżetowego na rok 1928 
oparty jest preliminarz na rok 1929, przeto po- 
zwolę sobie zająć chwilę czasu panom Kurato- 
rom tą sprawą. 

Wydatki i dochody Instytutu za pierwsze 
10 miesięcy bieżącego roku w porównaniu z pre- 
liminarzem budżetowym przedstawiają się na- 
stępująco: 


Wpływy: 
ZA, 1,152.972:10 


Preliminowano 


Wpłynęło „ 1,131.446'97 
Wydatki: 
Preliminowano ZŁ. 1,152.972 10 


Wydatkowano ZŁ. 1,105.672:76 
Gotówka м Каѕіе „ 25.774'21 „ 1,131.446'97 


Z powyższego zestawienia widzimy, że jeżeli 
przeliczymy wydatki i dochody z 10 pierwszych 
miesięcy 1928 г. na 12 miesięcy, to otrzymamy 


13 (192 


sumy, które w ogólnej kwocie zgodne są z pre 
liminarzem prawie w 100%, co jak na instytucję 
której dochody nie są stałemi, należy uważać 
wynik bardzo dokładny. 

Wobec tak dobrych wyników z ргејітіпа 
rzem budżetowym na rok 1928, projekt przeli 
minarza na rok 1929, oparto na doświadc 
niach tegorocznych. 

Preliminarz budżetowy na rok 1929 przed 
stawia się tak, że dochody i rozchody Instytut 
zamykają się cyfrą 1,477.000, to jest są wyższę 
o 324.027 zł. 90 gr. aniżeli w roku 1928. 

Mając tę nadzieję, że jak w roku bieżą 
cym, tak i w roku przyszłym rozwój naszego 
Instytutu pójdzie w tych ramach jakie projeki 
naszego preliminarza zakreśla i w tem pełnem 
przekonaniu, że projekt powyższy jest realny, 
Wydział Czynny Instytutu prosi panów Kura 
torów o łaskawe zatwierdzenie powyższego 
projektu. | 

Przypatrując się szczegółowo projektowi 
preliminarza na rok 1929, widzimy tutaj pewne 
zmiany. | tak wstawiamy po raz pierwszy po” 
zycje na dział naftowy. | 

Powstanie tego działu jest niejako nawią: 
zaniem do dawnych prac tak „Metanu* jak 
i Instytutu na polu technologji ropy naftowej, 
Organizację tego działu spowodowało nawiąza: 
nie współpracy z firmą Briinn-Kónigsfelder S-ka 
Akc. w Brnie, która to firma ofiarowała Insty: 
tutowi całą aparaturę dla destylacji ropy zmo: 
dyfikowanego systemu „Metanu*. Należy się 
spodziewać, że praca na powyższej aparaturze 
pozwoli w zupełności na technologiczne roz: 
wiązanie tego zadania, które było jeszcze przez 
„Metan* opracowywane. 

Również Syndykat Przemysłowców Nafto- 
wych przyznał Instytutowi na cele działu nafto.. 
wego stałą subwencję w wysokości 18.000 zł. 
rocznie. 

W preliminarzu umieściliśmy także po raz 
pierwszy, jako osobną pozycję wydatki na pro: 
pagandę, które nie dadzą się podciągnąć pod 
pozycje żadnego z działów. Pod tą nomenkla* 
turą zamieścimy wydatki związane z udziałem 
Instytutu w Powszechnej Wystawie Krajowej. 
w Poznaniu, oraz wydatki na propagandę Insty- 
tutu w kraju, jak i też wobec zagranicznych 
gości. | 

Z innych pozycyj budżetowych na rok 1929, 
zauważyć musimy kwotę 250.000 zł. na budowę. 
nowych objektów. 

pierwszym rzędzie myślimy tutaj o bu- 
dowie warsztatów, które zgodnie z programem 
naszym od lat głoszonym, pragniemy przekształ- 
cić w fabrykę aparatury chemicznej. | 

Jakkolwiek Wydział Czynny oddawna miał 
zamiar rozpocząć budowę, to jednak brak środ: 
ków finansowych, nie pozwolił na wcześniejszą 
realizację tego zamierzenia. | 

W roku bieżącym robił Wydział Czynny. 
starania o uzyskanie pożyczki na cele budowy. 


| 
| 
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arsztatów w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
iestety jednak, starania te nie zostaly uwieñ- 
one powodzenim z powodu braku hipoteki, 
óra znowu zkolei nie może zostać wcześniej 
ywołaną, aż Instytut obejmie na własność te- 
ny, na których się znajduje, na co znowu 
otrzebna jest uchwała sejmowa. 

Ponieważ sprawa spowodowania uchwały 
jmowej jest sprawą długich miesięcy, przeto 
yrektor Instytutu prosi, aby pp. Kuratorowie 
echcieli swojemi podpisami poprzeć prośbę 
stytutu do Banku Gospodarstwa Krajowego 
przyznanie takiej subwencji Instytutowi, któ- 
aby umożliwiła mu rozpoczęcie budowy wy- 
órni aparatury chemicznej”. 

Po przemówieniu Dyrektora, wywiązała się 
yskusja, w toku której dyrektor wyjaśnił cały 
zereg pytań, odnoszących się do preliminarza. 


Preliminarz Budżetu Chemicznego 


Wydatki: 


Dział 1: Wielkiego Przemysłu Nieorga- 
nicznego И RN e 

Dział 1: Węglowy . . . « . . 

Dział III: Analiz Paliwa Stałego . 

Dział IV: Naftowy . + . . . . 

Administracja . . . 

Procenty d pożyczek . 

Subwencje . « + : ins, 

Koszty patentowe i licencje 

Utrzymanie terenów i ogrodów 

„Przemysł Chemiczny“ 

Warsztat E Ee 

Konserwacja budynków i instalacyj . 

Koszty techniczne . BRO 

Utrzymanie bocznicy « . . . + + . 

Propaganda (wraz z Wystawa w Poznaniu) 

Bibljoteka . S ROO тө. aye 

Wyjazdy i dyjety 

Spłata długów . . . . 

Budowa nowych objektów 


Fab CSS ETS LECH 


Nadzwyczajne subwencje ; 
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Po przeprowadzonej dyskusji, Kuratorjum 
zatwierdziło projekt preliminarza budżetowego, 
wyrażający się na rok 1929 cyfrą (w dochodach 
i rozchodach) 


ZŁ. 1,477.000'00. 


Następnie przystąpiono do wyboru prezydjum 
i uchwalono jednogłośnie powołać na prezesa 
Kuratorjum: p. Jana Zaglenicznego, pre- 
zesa Związku Cukrowni, oraz b. ministra; na 
zastępcę prezesa: p. Antoniego Lewal- 
skiego, generalnego Dyrektora S-ki Akc. Zie- 
leniewski; na zastępcę sekretarza: p. Szy- 
mona Rudowskiego, naczelnika Wydziału 
Woj. Śl. 

Poczem po wyczerpaniu porządku dziennego 
posiedzenie zamknięto. 


Instytutu Badawczego na rok 1929. 


Wpływy: 


Е 


Dział I: Wielkiego Przemysłu Nieorga- 
RICZAGGO 515 С Gy EE 

Dział 11: Węglowy . . . . . . 

Dział Ш: Analiz Paliwa Stałego . 

Dział IV: Naftowy . OOO 

Czynsz mieszkalny . 

Procenty 

Subwencje . E EE 

Dochód z patentów i licencyj . 

Współpraca Ge - 

Dochód z ogrodu À 

„Przemysł Chemiczny* 

Warsztat А 


Ze Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętności. 


Na posiedzeniu zwyczajnem Wydziału ma- 
tematyczno - przyrodniczego w dniu 8 czerwca 
1928 r. Czł. J Zawidzki przedstawił pracę 
wspólną z p. W. Wyczałkowską p. t.: 
Studja nad dynamiką procesów aulokatalitycz- 
nych VII. O szybkości odszczepiania bromo- 


wodoru od kwasu jednobromobursztynowego 
w wodnych roztworach. 


Systematyczne badania kinetyczne, przeprowadzone 
nad szybkością odszczepienia bromowodoru od kwasu 
bromoburstynowego w wodnych jego roztworach, w temp. 
75°, dały wyniki następujące: 


ET 
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1. Szybkość tego procesu wyraża się równaniem 
rzędu zerowego: 


przyczem na stałą szykości k, otrzymano w różnych tem- 
peraturach następujące wartości liczbowe: 


© = 65%. 175° 585% 
ko.10° = 26:2 76:9 2000, 


skąd па spółczynnik przyśpieszenia termicznego (т) otrzy- 
muje się: 
w granicach temp.: 65—75 75—85° 
т = 2:93 260, 
a па cieplo aklywacji drobin kw. bromobursztynowego 
А = 24.600 cal. 

2. Hamujace działanie na tempo rozkładu kwasu bro- 
mobursztynowego wywiera powstający w trakcie tego 
rozkładu bromowodór (x), a właściwie jego jony wodo- 
rowe, wobec czego w obecności dodatku wolnego bromo- 
wodoru (b) proces przebiega z szybkością, wyrażającą 
się równaniem różniczkowem 

dx _ k (a—x) 

dt ° (b-+-x)' 
przyczem na stałą szybkości otrzymuje się poprzednia jej 
wartość ky = 0,0000768. 

3. Wobec dodatku równoważnych ilości normalnego 
siarczanu sodowego, wiążącego jony wodorowe powstają- 
cego w trakcie reakcji bromowodoru, szybkość badanego 
procesu wyraża się równaniem różniczkowem rzędu po- 
łowicznego: 

dz _ ki. (а—х) 

dt зүү, 
w którem р; oznacza stałą dysocjacji anjonu HSC, . Јако 
średnią arytmetyczną stałej szybkości otrzymuje się w tym 
przypadku k; = 0000154. 

4. W analogiczny sposób przebiega rozkład soli kwa- 
śnej kw. bromobursztynowego, mianowicie wyraża się 
równaniem różniczkowem rzędu połowicznego: 


4х_ М (a—x) 


w którem р, oznacza stałą dysocjacji kw. bromoburszty- 
nowego. Jako stala szybkošci otrzymano w tym przy- 
padku ki =0'000148, czyli wartość identyczną z po- 
przednią. Wobec tego średnia wartość stałej k4 =0'000151 
jest prawie dokładnie dwa razy większa od stałej szyb- 
kości, otrzymanej dla roztworów czystegu kw. bromobur- 
sztynowego, tak, że kı = 2 k = 2. 0,0000769. 

5. Rozkład normalnej soli sodowej, względnie pota- 
sowej, kw. bromobursztynowego przebiega według równa- 
nia różniczkowego rzędu pierwszego 


de , (a— х)](а— х) 
dt 85 ) Vx , 
przyczem w temp. 75° otrzymuje się na stałą szybkości 
А = 0:0377. 
6. Obecność kwasu azotowego wywiera na tempo 
rozkładu kw. bromobursztynowego silne działanie hamu- 
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jące, które jednakże jest dwa razy słabsze od analogicz. 
nego działania dodatków kwasu bromowodorowego ora 
kwasu chlorowodorowego. Szybkość rozkładu wyraża si 
w tym przypadku równaniem różniczkowem rzędu ze 
rowego: 
а=, (a—x) 
YNA HE, 
* бн) 
w którem b oznacza stężenie dodanego kwasu azotowego, 
Na stałą szybkości otrzymano w temp. 75° k, = 0*0000776, 
7. Podobnie jak dodatek silnych kwasów, również 
i dodatek bromków potasowców wywiera silne działanie 
hamujące na tempo rozkładu kw. bromobursztynowego, 
przyczem szybkość tego procesu wyraża się w tym przy: 
przypadku również równaniem różniczkowem rzędu ze- 


rowego: 
ах, (a—x) 
SESCH E y 
2505 
w którem b oznacza stężenie dodanego bromku, zaś л 
jest liczbą większą od jedności, wzrastającą wraz ze stęże: 
niem dodanej soli. W temp. 75° otrzymano k, =0'0000772, 
8. Hamujące działanie bromowodoru, powstającego 
podczas rozkładu kwasu bromobursztynowego, wywierane 
przezeń na szybkość tego procesu, jest przeto powodo* 
wane zarówno przez jego jony wodorowe jak i jony bromu, 
Zatem winno ono być w przybliżeniu proporcjonalne do 
podwójnie wziętego każdorazowego stężenia powstającego 
bromowodoru, czyli do 2x, wobec czego na szybkość 
rozkładu kw. bromobursztynowego otrzymuje się równanie: 
Фр бах) А (аә) 
Ета ро ооа ОРА 
Zatem nie ko, lecz А = 0'0000769; stąd otrzymuje się 
na kę = 0'000154 czyli wartość identyczną z ki =0'000151. 
9. Zgodnie z tem, wobec dodatku wolnego bromo- 
wodoru do roztworów kw. bromobursztynowego, otrzy- 
mamy na szybkość rozkładu tego ostatniego równanie: 
dx ko (а—х) 
dt 2 (b+ x 
a wobec dodatku wolnego kwasu azotowego równanie: 
dx (ах) 
dt 2 ? 
Gi 
co istotnie zostało stwierdzone na drodze doświadczalnej. 
10. Podobnież szybkość rozkładu kw. bromoburszty- 


nowego, wobec dodatku doń bromków potasowców, win- 
naby się wyrażać równaniem różniczkowem: 


podczas gdy doświadczalnie stwierdzono słuszność rów- 
nania: 


dx Ё, (a—x) 
dt 2 [Ь + 
=>) 


w którem n > 1. 
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Dział sprawozdawczy. 


3. Technologja paliwa i gazownictwo. 


Badanie przebiegu topnienia popiołów materja- 
łów opałowych. — K. BUNTE i K. BAUM. — 
Gas u. Wasserfach 71, 97—107; 125—130 (1928). 


Po wyczerpującym przeglądzie literatury danego 
przedmiotu przechodzą autorzy do opisu prac włas- 
nych. Badali oni porównawczo 7 amerykańskich 
węgli metodą „American Gas-Furnace", metodą 
Sinnstt'a i mikropirometrem. Ponieważ stożkowa 
metoda Cudell'a dawała wyniki bardzo zależne 
od lepkości popiołów, wielkości ich ziarna i rodzaju 
atmosfery otaczającej, wypracowano nową metodę 
objektywną. 

Sprasowana próbka popiołu umieszczona jest 
między dwoma stemplami węglowemi w pionowym 
piecu elektrycznym. Górny stempel tak jest połą- 
czony z mechanizmem, że samoczynnie rysuje na 
bębnie obrotowym przebieg kurczenia się i stapia- 
nia próbki, od początkowej wysokości słupka 30 mm 
do placka o 7 mm. Stopień zmielenia popiołu 
okazał się przy tej metodzie prawie bez wpływu 
na wyniki. Przy wzroście temp. o 5° na 1 min. 
dokładność oznaczenia wynosi. 5—10°. 

Z analizy popiołów nie można wyciągać wnio- 
sków o ich skłonności do zalewania rusztów, gdyż 
proces stapiania jest bardziej zawiły. Rozstrzygający 
jest pomiar bezpośredni. W treści 17 rys. schema- 
tycznych, 5 fotografij, 4 tabele. ND: 


6. Technologja metali. 


Henryk WDOWISZEWSKI. 


POSTĘPY CHEMJI ANALITYCZNEJ METALI 
W R. 1926. 


W sprawozdawczem streszczeniu prac, cechują- 
cych postęp chemji analitycznej metali w r. 1926, 
nie pozwalam sobie na żaden wstęp, ogłaszając 
jedynie nowości w analizie, zebrane z różnych cza- 
sopism chemicznych. Alfabetyczny układ omawia- 
nych metali uważam za najodpowiedniejszy. 

Antymon. W antymonie wydzielonym drogą 
elektrolityczną, szczególniej z roztworu solnokwaś 
nego, znajduje się pewna, choć bardzo nieznaczna, 
ilość chloru. Z tego powodu A Schleicher!) 
proponuje, aby po zważeniu, elektrolitycznie osa- 
dzonego antymonu, gdy ilość jego nieprzekracza 


1) Z. anal. Chem. 69, 39 (1926). 


0,5 g, wprowadzać poprawkę, odejmując od 
ostatecznego wyniku 0,12 do 0,149/,. 

Zanieczyszczenie takiego antymonu wodorem, 
względnie straty metalu spowodowane ulotnieniem 
się go w formie wodorku antymonu, są praktycznie 
rzecz biorąc tak małe, że mogą być w rachubę 
nie brane. 

Arsen. H. Ter Meulen!) opublikował me- 
todę określenia arsenu w związkach nieorganicz- 
nych, szczególniej zaś w organicznych. Dane do 
zbadania ciało, umieszcza się w łódeczce porcela- 
nowej i wsuwa ją na koniec rury kwarcowej 
45 cm długiej, przez którą podczas ogrzewania 
przepuszcza się prąd wodoru. Wskutek ogrzewania 
arsen ulatnia się i osiada poza warstwą ogrzewa- 
nego do czerwoności azbestu. Stąd przepędza się 
arsen do drugiej, doszlifowanej, krótszej rury kwar- 
cowej. Spiralka platynowa, umieszczona w tej krót- 
szej rurze i rozgrzana do czerwoności, zatrzymuje 
cały arsen, który po przepuszczeniu przez rurę 
prądu suchego powietrza, można ze  spiralką 
zważyć. 

Do wykrycia małych ilości arsenu w gazach, 
szczególniej w wodorze, można według danych 
С. Lockemanna?) przepuszczać gaz badany nad 
węglem pochłaniającym. Arsen, pochłonięty przez 
węgiel wyciąga się z niego przez gotowanie z wo- 
dorotlenkiem sodu, wolnym naturalnie od arsenu, 
a następnie z rozcieńczonym kwasem siarkowym. 
Zasadowy i kwaśny wyciąg mięsza się ze sobą 
i bada na arsen w przyrządzie Marsh'a-Liebig'a. 

W celu pochłonięcia wodorków arsenu z nie- 
których mieszanin gazowych, np. z gazu świetlnego 
nie nadaje się węgiel z tego powodu, że zagę- 
szczają się w nim przedewszystkiem ciężkie węglo- 
wodory, wskutek czego powierzchnia węgla staje 
się mniej zdolną do pochłonięcia arsenu i wodor- 
ków arsenu. W takich wypadkach daleko lepiej 
działa brom jako pochłaniacz °). 

Jeżeli Chodzi o określenie arsenu w płynach 
łatwo lotnych, np. w dwusiarczku węgla, to O. Faust 
i E. Fischer*) wykonują to w ten sposób, że 
substancję badaną zgęszczają w prądzie wodoru, 
a następnie spalają. Gazowe produkty spalenia 
wprowadza się do lugu sodowego i utlenia 
wodą utlenioną. Po zniszczeniu nadmiaru środka 
utleniającego, zakwasza się kwasem solnym i bada 
w aparacie Marsh'a. 

O. Wintersteiner i H. Hannel*) publi- 
kowali mikrometodę do określenia małych ilości 
arsenu w substancjach organicznych. Zasada metody 
jest ta, że 7 do 13 mg ciała badanego niszczy 
się przez utlenienie mieszaniną kwasu azotowego, 


1) Rec. trav. chim. 45, 364 (1926). 

2) Z. angew. Chem. 39, 1125 (1926). 

3) Z. anal. Chem. 47, 132 (1908). 

*) Z anorg. allgem. Chem. 158, 181 (1926). 
š) Mikrochem. 4, 155, 
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siarkowego i wody utlenionej, a otrzymany w wy- 
niku kwas arsenowy miareczkuje się jodometrycz- 
nie z mikro biuretki Pregl'a. Rozumie się, że 
przed miareczkowaniem należy wydalić środki utle- 
niające. 

W celu określenia arsenu w stali, rozpu- 
szcza A. E. Cameron!) 5 g ostrużyn stali 
w kolbie okrągłej w kwasie azotowym, wyparowuje 
do stanu suchego i ogrzewa dalej aż do zupełnego 
‚ ujścia tlenku azotu. Resztę rozpuszcza się w kwasie 
solnym zgęszczonym, dodaje 20 g chlorku mie- 
dziawego, a następnie oddystylowuje się arsen. 
W dystylacie zaprawionym rozczynem dwuwęglanu 
alkalicznego określa się arsen jodometrycznie. 

К. W. Rosenmund?) opierając się na da- 
nych F. L. Hahna i H. Windischa”) zaleca 
w  miareczkowaniach  pięciowartościowego arsenu 
dodawać nieco jodku miedziawego jako katalizatora. 

R. Fridli*) opublikował żmudny і długo 
trwający sposób wagowego określenia małych ilości 
arsenu samego, lub też obok selenu. Wydzielenie 
arsenu polega na zastosowaniu odczynnika Bet- 
tendorfa. 

Beryl. H. Fischer5%) wypracował i opubli- 
kował sposób wykrycia i oznaczenia ilościowego 
małych ilości berylu obok dowolnie dużych ilości 
glinu. Sposób osnuty jest na fakcie, że fijoletowy 
zasadowy rozczyn chinalizaryny daje wyraźny nie- 
bieskawy odcień z alkalicznemi rozczynami berylu. 
Małe ilości żelaza, kwasu fosforowego, winowego, 
jakoteż dowolnie duże ilości magnezji nie wywierają 
żadnego wpływu szkodliwego. 

Chrom. W określeniach chromu w rudach chro- 
mowych i t. d. zapomocą metody miareczkowania 
siarczanem żelazawym, względnie rozczynem soli 
Mohr'a, przyczem nadmiar odczynnika redukują- 
cego określa się nadmanganianem potasu, używany 
bywa obok teoretycznie obliczonego współczynnika 
0.3105 także współczynnik empiryczny 0.310 *) 
lub 0.31097) lub wreszcie 0.3165 8). Ten współ- 
czynnik ostatni daje podług Herwiga wyniki naj- 
bardziej zgodne z wynikami sposobu tiosiarczano- 
wego, który wybrany i polecony został przez ko- 
misję chemiczną związku hutników niemieckich, jako 
metoda normalna °). 

Wręcz przeciwnie E. Dittler) wyko- 
nywując cały szereg określeń chromu w żela- 
ziaku chromowym, przekonał się, że wyniki otrzy- 
mane przez użycie współczynnika Herwiga były 
wyższe od wyników otrzymanych drogą jodome- 


1) J. Ind. Eng. Chem. 17, 965 (1925). 

2) Apoth. Ztę. 41, 695 (1926). 

з) Ber. 56, 598 (1923). 

4) Pharm. Zentralhalle 67, 241 i 369 (1926). 
(1926) Wissensch ftl. Veroffentl. Siemens-Konzern 5, 99 

). 

6) A. V i t a, Chemische Untersuchungsmethoden 1922. 

1) C. R. Fresenius, Quantative Analyse. Wyd. 6. 
Т. I Str. 381. 

8) W. Herwig, Stahl u. Eisen. 36, 27 i 646 (1916). 

9) Mitt. Chemikerausschus. Ver. deut. Eisenhütten- 
leute. Berlin 1922. 

10) Z. angew. Chem. 39, 279 1926). 
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tryczną. Natomiast zupełnie dobrą zgodność wynj 
ków otrzymał Dittler, używając w sposobi 
miareczkowania nadmanganianu potasu, do obliczę 
nia miana tegoż na chrom, współczynnika teoretyc 
nego lub współczynnika 0.3109, który jest o 1%) 
większy od teoretycznego. W tej samej sprawi 
zabierają głos A. Franke i D. Dworzak! 
który stosując w rachunku współczynnik teoretyczny 
otrzymywali wyniki bardzo dobre. 

Istotną zasadą miareczkowania jest punkt koń 
сому, t. j. chwila, w której czysto, szmaragdowc 
zielony rozczyn chromu otrzymuje odcień wpadz 
jący w fijoletowy. Do określenia miana rozczyn 
nadmangamianu potasu używa się też celowo ni 
soli żelaznej lecz rozczynu dwuchromianu potast 

W jodometrycznem określeniu chromu w że 
laziaku chromowym, postępując podług przepis 
Treadwell'a*) może zachodzić podług Fran 
ke'go i Dworzaka niebezpieczeństwo, że pod 
czas sączenia rozpuszczonego w wodzie stopu, mog 
przejść przez sączek do przesączu mikroskopijni 
małe i trudno dostrzegalne ilości tlenku żelaz 
(FezO;), które powodują naturalnie w następstwi 
zbyt wysoki wynik chromu. Aby uniknąć takieg 
błędu trzeba odsącz wyparować do stanu suchego 
a pozostałość rozpuścić w wodzie i powtórni 
przesączyć. 

Wspomniani autorzy słusznie zwracają uwag 
na okoliczność, że metoda jodometryczna jest da 
leko żmudniejsza i wcale nie dokładniejsza od spo 
sobu miareczkowania nadmanganianem potasu, któr: 
to sposób nietylko, że da się wykonać szybko lec 
nadto, podobnego rodzaju niedostatki jak przecho 
dzenie osadu (Fe;O;) przez sączek nie grają żad 
nej roli. Owszem, sposób da się wykonać równii 
dokładnie bez odsączania osadu wodorotlenku żelaza 
który w danym razie rozpuszcza się w kwasii 
siarkowym i nie przeszkadza w miareczkowanii 
chromu. 

Sprawozdawca otrzymywał bardzo dobre wy 
niki rozkładając stop żelaziaka chromowego z mie 
szaniną Dittmara w rozcieńczonym kwasie siar 
kowym. Zupełnie przeźroczysty rozczyn, po zapra 
wieniu go jeszcze 20 ст? zgęszczonego kwast 
siarkowego i ochłodzeniu do temperatury pokojo 
wej, miareczkowany był rozczynem soli Mohr'a i nad 
manganianem potasu, którego miano na chrom otrzy 
mano przez pomnożenie ilości żelaza odpowiadają 
cej 1 cm nadmanganianu przez współczynnik teo 
retyczny 0.3105. Ostateczny punkt przejściowy 
barw był w miareczkowaniu bardzo wyraźnie widoczny 

W określeniach chromu trójwartościowego, prze: 
zamianę па sześciowartościowy zapomocą nadtlenki 
sodu lub persiarczanu amonu i jodometryczne mia 
reczkowanie chromianu, trzeba koniecznie prze: 
odpowiednio długie gotowanie wydalić przed mia 
reczkowaniem nadmiar środka utleniającego. 

E. Müller і W. Messe”) zwracają uwage 


!) Z. angew. Chem. 39, 642 (1926). 
2) Lehrb. anal. Chem. Wyd. II. Т. 2. str. 573, 
3) Z. anal. Chem. 69, 165 (1926). 
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na okolicznošé, Ze to wszystko jest zbyteczne, je- 
żeli do utlenienia używa się dwutlenku ołowiu, 
zawartego co najmniej w 2n alkalicznym rozczynie, 
gotuje się 10 minut, a w przesączonym płynie, 
po dodaniu jodku potasu i zakwaszeniu, miarecz- 
kuje się wydzielony jod. 

B. Reinitzer і P. Conroth') w bardzo 
cennej pracy donoszą o miareczkowem określeniu 
trójwartościowego chromu nadmanganianem potasu. 
Rzeczywistą nowością w tej sprawie jest to, że 
miareczkowanie odbywa się w rozczynie zakwaszo- 
nym kwasem octowym i w obecności dużego 
nadmiaru octanu sodu. W ten sposób w szybkim 
i ilościowym przebiegu reakcji osiąga się wygodne, 
małe zgęszczenie jonów wodoru, a przytem wsku- 
tek utworzenia się złożonego kwasu octowo - chromo- 
wego, możliwą jest praca w temperaturze wrzenia 
bez obawy o hydrolityczne wydzielenie się chromu. 
Oprócz tego. octan sodu jako sól obojętna działa 
także na szybkość skłębiania się osadu dwutlenku 
manganu, co wpływa dodatnio na rozpoznanie koń- 
cowego punktu miareczkowania. 

Możliwie zobojętniony rozczyn  trójwartościo- 
wego chromu, który powinien zawierać większe 
ilości chlorku, zaprawia się octanem sodu (2 g, 
w razie obecności chlorku — więcej), oraz chlor- 
kiem lub azotanem baru. poczem wrzący rozczyn, 
mający do 400 ст? objętości, miareczkuje się nad- 
manganianem potasu, którego miano określono za- 
pomocą szczawianu sodu. Tworzący się podczas 
miareczkowania jon chromowy, opada jako chro- 
mian baru, tak, że w czystej, bezbarwnej cieczy 
łatwo jest spostrzec różowe końcowe zabarwienie. 

Analiza stopów chromo- żelaznych i stali boga- 
tych w chrom, zaczynając od zawartości 5°/, i wy- 
żej, może być wykonana miareczkowo w obecności 
żelaza, bez zbytniego przedłużania procesu mia- 
reczkowania. Jednakże, jeżeli ilości chromu są 
małe, to obok zasadowego octanu żelaza opadają 
dość duże ilości chromu, które na dodawany nad- 
manganian działają zbyt powoli. Oprócz tego, wo- 
bec dużych ilości żelaza szkodliwie wpływa kwas 
solny. W takim razie,. jako też w obecności niklu 
i kobaltu, oddziela się chrom od głównej ilości 
składników szkodliwych metodą używającą węglanu 
baru. Ten cały proces oddzielenia chromu da się 
wykonać w przeciągu !/, godziny, szczególniej, jeżeli 
ciecz jest w ruchu pod wpływem wprowadzonego 
do niej kwasu węglowego. 

Odpowiednio do przykładów podanych w pracy 
oryginalnej, opisana metoda określenia chromu 
nadaje się bardzo dobrze do analiz żelazo-chromu 
stali chromowych, szybkotnących i chromo- niklo- 
wych. 

Cyna. W. Schluttig?), radzi używać w mia- 
reczkowaniu dwuwartościowej cyny chlorkiem żelaza 
indygokarminu jako wskaźnika. Miareczkowanie wy- 
konuje się na chłodno w obecności kwasu solnego 
o zgęszczeniu 1:1. Końcowy punkt miareczkowa- 


1) Z. anal. Chem 68, 81 (1926). 
2) Metal u. Erz 23, 686 (1926). Z, anal, Chem, 70, 
56 (1926/7). 
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nia charakteryzuje przejście od barwy żółtej przez 
zieloną do błękitnej. W. Schluttig poleca tę me- 
todę w analizie białych metali, cyny do lutowania 
w miejsce drogiej metody jodowej. 

Bardzo szybką metodę w analizie metali łoży- 
skowych ogólnego składu 75°/ ołowiu, 15/9 an- 
tymonu i 10%, cyny, której dokładność obli- 
czona jest jedynie dla badań kontrolnych, skombi- 
nowano w związku ze znanym sposobem Bur- 
ton'a-Paxton'a). 1 g materjału ogrzewa się 
z siarczanem potasu i zgęszczonym kwasem siarko- 
wym do chwili, aż pozostała reszta będzie zupełnie 
biała. Ро ochłodzeniu rozcieńcza się ostrożnie 
100 ст? wody, dodaje się nieco kwasu solnego 
i gotuje w ciągu 12-tu minut, ochładza się szybko, 
rozcieńcza jeszcze nieco wodą i miareczkuje się an- 
tymon n/1orozczynem nadmanganianu potasu (usta- 
wionym na antymon lub babit). Zmiareczkowany roz- 
czyn ochładza się w wodzie z lodem, odsącza 
siarczan ołowiu i po wymyciu go chłodną wodą roz- 
puszcza go w rozczynie octanu amonowego i wreszcie 
miareczkuje się go rozczynem molibdenianu amonu 
(ustawionym na ołów lub babit). Do przesączu do- 
daje się 25 ст? zgęszczonego kwasu solnego, kilka 
gwoździ żelaznych czystych, jako też tyle rozczynu 
antymonu, aby było najmniej 0,15 g tego metalu. 
Po zagotowaniu w ciągu 15 minut ochładza się 
w atmosferze kwasu węglowego, lub innego gazu 
nie mającego wpływu na zmiany w rozczynie, sączy 
się szybko przez watę szklaną i miareczkuje cynę 
rozczynem jodu mianowanego na czystą cynę lub 
babit. 

Sprawozdawca próbował zastosować opisaną 
metodę w analizie babitu, który miał skład che- 
miczny bardzo podobny do podanego przez autora, 
lecz niestety wyniki otrzymane tym sposobem róż- 
niły się od wyników otrzymanych sposobem daleko 
prostszym i wygodniejszym w fabrycznem labora- 
torjum. Wiele operacyj zbytecznych, jak np. sącze- 
nie siarczanu ołowiu i rozpuszczanie go w octanie 
amonu, aby go następnie miareczkować molibde- 
nianem amonu, przewleka metodę zupełnie niepo- 
trzebnie. Siarczan ołowiu może być wprost prze- 
sączony, przez starowany tygiel Goocha i po 
wysuszeniu w 105% zważony daje wyniki zupełnie 
dokładne. 

Cynk. Do określeń tlenku cynku jako też wo- 
góle tlenu w mosiądzu i podobnych stopach ogrze- 
маја В. S. Ewans i H. F. Richards”) próbę 
w odpowiednim aparacie w prądzie wodoru do 
1000” i zatrzymują utworzoną wodę w bezwodniku 
kwasu fosforowego (P;O;), poczem ważą. 

Glin. Badanie G. Jandera i O. Ruperti’) 
nad osadzaniem tlenku glinu amonjakiem jako wo- 
dorotlenku doprowadziło do interesującego wyniku, 
mianowicie, że z powiększeniem zawartości soli amo- 
nowych i nadmiaru amonjaku w rozczynie wzrasta 
rozpuszczalność wodorotlenku glinu szczególniej 
na gorąco. Wobec tego radzą wymienieni chemicy, 


1) Chemist-Analyst 47, 3. 
2) J. Inst. Metals 35, 173 (1926). 
3) Z. anorg. allgem. Chem. 153, 253 (1926). 
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wręcz sprzecznie z danemi przepisami literatury 
analitycznej, osadzać glin w obecności możliwie 
małych ilości soli amonowych i bardzo małego 
nadmiaru amonjaku, przyczem rozczyn z osadem 


ogrzewa się do wrzenia, a po ochłodzeniu do - 


temperatury pokojowej, sączy się przez sączek 
membranowy. 

L. Murawłow i O. Krassnowski!) rów- 
nież zwracają uwagę na dobry wpływ możliwie 
małego nadmiaru amonjaku podczas osadzania 
glinu, natomiast o szkodliwem działaniu soli amo- 
nowych nie wspominają, 

R. Adan?) wykonał badania nad wydziele- 
niem glinu, jak również i w stopach tego metalu 
w analizie spektralnej w różnych koncentracjach 
wysłanych linij i podaje nowe dane, dotyczące za- 
wartości glinu w stopach. Twierdzi on, że przez 
zdjęcie widma iskrowego jesteśmy w stanie 
w krótkim czasie i daleko dokładniej określić za- 
nieczyszczenia w metalu i jego stopach aniżeli to 
jest w stanie wykonać analiza chemiczna. 

Kadm. W. Сеі1 шарп *) zwraca uwagę па 
bardzo prostą metodę wykazania obecności małych 
ilości kadmu w tlenkach, siarczkach, węglanach, 
krzemianach i t. d. podaną już w 1901 r. przez 
Biewens'a*) jednakże mało znaną. Metoda 
osnuta jest na tem, że daną do zbadania substan- 
cję ogrzewa się w rurze zatopionej na jednym końcu 
z odpowiednim środkiem redukcyjnym. Podczas 
ogrzewania ulatnia się kadm i osiada na górnych 
chłodniejszych ścianach rury. Szczególną czułością 
odznacza się ta próba, jeżeli rura w górnym 
końcu wyciągnięta jest w kapilarę o średnicy 
3”|m, bo w tej kapilarze zbiera się właśnie nalot 
metalu. Przez dodanie do próby nieco przesubli- 
mowanej siarki otrzymuje się siarczek kadmu, 
ktory na gorąco ma świetlisto czerwoną barwę, 
na chłodno zaś ma barwę cytrynowo-żółtą. 

Do wykrycia kadmu w tlenkach i węglanach 
używa się jako środka redukującego naturalnego 
szpatu żelaznego, dla rud siarkowych węgla drzew- 
nego, a wreszcie dla krzemianów odwodnionego 
szczawianu sodu lub potasu. 

Kadm da się destylować z metali „i stopów 
przez ogrzewanie z ostrużynami lub opiłkami że- 
laznemi. Do wykrycia kadmu w solach cynkowych, 
rozpuszcza się je i do słabo zakwaszonego 
rozczynu wprowadza się siarkowodór, przez co 
osadza się słaby męt cynku, który po odsączeniu, 
wysuszeniu i prażeniu na węglu, bada się na obec- 
ność kadmu. Ten sposób wykrycia kadmu udaje 
się w zupełności gdy kadmu jest 0.002%/5 w ru- 
dach cynkowych i 0.00029/, w szkłach i krzemia- 
nach. Zbyt duże ilości arsenu przeszkadzają w wy- 
kryciu kadmu opisanym sposobem. 

Kobalt. Komisja chemiczna związku hutników 
niemieckich poleciła wykonać badanie kontrolne 
metod analitycznych określenia kobaltu w metalu 


1) Z. anal. Chem. 69, 389 (1926). 
2) Bull. federation ind. chem. Belg. 6, 447 (1926). 
3) Z. anorg. allgem. Chem. 155, 84 (1926). 

‚ +) Berg Hiittenmanne. Ztg. 401, (1902). 
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i stalach kobaltowych. E. Schiffer!) podaję 
sprawozdanie z tych badań. Zawartość kobaltu 
w metalu najlepiej jest obliczyć z różnicy jaką 
daje suma określonych poszczególnie domieszek 
z liczbą 100. Domieszki najlepiej jest określać 
w sposób następujący: mangan wydziela się jako 
dwutlenek, żelazo po osadzeniu jako zasadowy 
octan, rozpuszcza się i po powtórnem osadzeniu 
amonjakiem. przygotowuje do miareczkowania. Ni- 
kiel najlepiej jest określać wagowo przez osa- 
dzenie dwumetyloglioksymem w rozczynie zakwa- 
szonym kwasem octowym. Określenie reszty skład. 
ników odbywa się metodami zwykłemi, stosowanemi 
w analizie stali. 

W stalach z małą zawartością kobaltu osadza 
się takowy nitrozo-6-naftolera, po oddzieleniu że- 
laza, chromu i wolframu zapomocą tlenku cynku 
pozostały kobalt określa się wagowo jako metal. 
Jeżeli uważamy elektrolityczny sposób określenia 
kobaltu za najlepszy, to żelazo musi być naj- 
przód oddzielone metodą octanową. Do określeń 
szybkich może być użyty sposób cyjanometryczny 
w rozczynie amonjakalnym zadanym kwasem wi- 
nowym. Z rozczynu zamonjakalizowanego (prze- 
sączu) wydziela się mangan tlenkiem cynku jako 
dwutlenek, a po utlenieniu miareczkuje się nad- 
siarczanem. Resztę składników określa się meto- 
dami zwykle w użyciu będącemi. 

Na koniec stale zawierające dużo kobaltu 
muszą być uwolnione od żelaza eterem sposobem 
J. Rothego, chrom utlenia się, a oswobodzony 
wodorotlenkiem sodu kobalt określa się elektrolitycz- 
nie. Również z przesączu octanowego można kobalt 
osadzić jako siarczek i zważyć w postaci metalu. 
Mangan i pozostałe składniki określa się w sposób 
zwykły. 

Mangan. W związku z opisaną przy chromie 
metodą miareczkowania chromu, zbadali B. Rei- 
nitzer i Р. Conrath*) także sposób miarecz- 
kowania mangariu nadmanganianem potasu w roz- 
czynie octowym. Sposób ten dał im bardzo zado- 
walające wyniki. Słabo kwaśny rozczyn o obję- 
tości 400 ст? zaprawiali oni 2 g octanu sodu 
i miareczkowali na gorąco nadmanganianem potasu. 
Proces miareczkowania przebiegał szybko, a zużyty 
nadmanganian odpowiadał dokładnie tworzeniu się 
dwutlenku manganu. Na tej zasadzie, do wyliczenia 
wyniku analizy może służyć miano nadmanganianu 
określone zapomocą kwasu szczawiowego. Miarecz- 
kowanie w obecności fluorku potasu biegnie nor- 
malnie. Obecne w rozczynie żelazo osadza się jako 
fluorek żelazowo - potasowy; dwutlenek manganu 
opada szybko w formie gruboziarn'stego osadu. 
Jeżeli w obecności żelaza nie dodamy fluorku, to 
żelazo opada jako octan zasadowy, który skłębia 
się dobrze i pozwala obserwować koniec miarecz- 
kowania. W tym wypadku najlepiej jest mia- 
reczkować w rozczynach kwasu siarkowego, bo 
w rozczynach kwasu solnego otrzymuje się wy- 


1) Ber. Chemiker-Ausschuss. Ver. deut. Eisenhiitten- 
leute 49. 
2) Z. anal. Chem. Т. 68, 129 (1926). 


ki zbyt wysokie. Metoda opisana może być użyta 
miareczkowania małych ilości manganu w obec- 
ści dużych ilości żelaza. 

Opublikowaną w r. 1925 metodę miarecz- 
wego określenia manganu Th. Heczko!) po- 
gającą na utlenieniu manganu zapomocą kwasu 
dfosforowego, uprościł T. Heczko, czyniąc ją 
powiednią do szybkiego określania dużych ilości 
anganu w technicznych stopach z żelazem. Stopy 
znanej mniej lub więcej zawartości manganu 
zpuszcza się przez ogrzewanie z kwasem fosfo- 
wym. Autor podaje dalsze warunki analizy, które 
uszą być jak najsumienniej wypełniane *). 

W analizach stopów zawierających mało man- 
nu, dodaje się pewną określoną ilość manganu, 
szukany mangan otrzymuje się wtedy z różnicy. 
o powoduje, że wyniki są tylko do 0.1%, do- 
ładne, a metoda użyteczna jest jedynie do okre- 
eń manganu w surowcu technicznym. Również 
y mamy do czynienia z większemi ilościami 
anganu radzi się wykonywać kilka określeń mia- 
czkowych i brać wynik średni. W obecności 
omu wyniki wymagają pewnej poprawki. 

Miedź. Elektrolityczne określenie miedzi obok 
izmutu udaje się podług Moldenhauer'a *) 
żeli bizmut osadzony został jako fosforan. W obec- 
ości osiadłego na dnie osadu poddaje się rozczyn 
lektrolizie. Rozczyn zawierający około 0.2 g mie- 
zi i prawie tyle bizmutu zaprawia się podczas 
rzenia 20—25 ст? kwasu fosforowego о с. g. 1.24. 
o upływie kilku godzin elektrolizuje się w wązkiej. 
ysokiej zlewce z natężeniem prądu 1.8—2 V, 

temperaturze 600. Ponieważ jest rzeczą ważną, 
by osad bizmutu nie był poruszany, przeto ogrze- 
a się pośrednio wstawiając naczynie z elektrolitem 
o drugiego obszerniejszego naczynia z ciepłą wodą 
zawiesza elektrody tak, aby znajdowały się o kilka 
entymetrów nad dnem. Czas trwania elektrolizy 

—4 godzin. 

L M. Kolthoff i H. A. Kuilmann$) stwier- 
zili, że wagowe określenie miedzi jako jodku 
iedzi, sposobem Winklera%) daje wyniki 
obre nawet w rozczynie bardzo silnie kwaśnym, 
eżeli po osadzeniu i zagotowaniu ochładza się 
prądzie kwasu węglowego i w ten sposób za- 
obiega się przechodzeniu miedzi do rozczynu pod 
pływem utleniającego działania powietrza. Za 
zczególnie dodatnią stronę tego sposobu uważają 
ymienieni chemicy tę okoliczność, że nawet 
obecności pięćdziesięciokrotnej ilości żelaza, 
trzymuje się jeszcze dokładne wyniki miedzi. 

Miedź i żelazo w produktach metalurgicznych 
ożna określić jedno obok drugiego podług Th. 
„ Виеһгега i О. Schuppego*) drogą poten- 
jometryczną w następujący sposób: 0.3 — 0.4 g 
adanego materjału rozpuszcza się w wodzie kró- 


a Ozi DA ДЕЯ Р EC; EN 3 


/ Z. anorg. allgem, Chem. 143, 129 (1925). 
*) Chem. Żtg. 50, 936 (1926). 

3) Z. angew. Chem. 39, 454 (1926). 

t) Chem. Weekblad. 23, 185 (1926). 

5) Z. anal. Chem. 63, 324. 

5) J. Ind. Eng. Chem, 18, 121 (1926). 
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lewskiej, kwas azotowy wydala się przez powtórne 
wyparowanie z kwasem solnym i wreszcie, po do- 
daniu małej ilości kwasu solnego, rozcieńcza się 
wodą i odsącza od nierozpuszczonej reszty. Prze- 
sącz zaprawia się jeszcze kilkoma ст? kwasu sol- 
nego, pokrywa się powierzchnię cieczy warstwą 
nafty 2—3 cm grubą, aby niedopuścić wpływu 
powietrza i dodaje się chlorku chromu w nadmia- 
rze. W następnem powrotnem miareczkowaniu chro- 
mianem potasu otrzymujemy punkt zwrotny w krzywej 
miareczkowania SS przejściu Cu° w Си, Си 
w Са! i Fe! w Fell Magnez, glin, wapń, mangan, 
cynk, srebro i ołów nie przeszkadzają w reakcji, 
natomiast arsen i antymon muszą być usunięte przez 
gotowanie z cynkiem ziarnowanym. 

Molibden. Podany już dawniej przez W. Bet- 
tel'a oraz P. Melikowa!) sposób jakościowego 
wykrycia molibdenu zasadza się na powstawaniu 
brunatno czerwonych soli kwasu nadmolibdenowego 
podczas dodawania do rozczynów molibdenowych, 
zaprawionych ługiem sodowym nadtlenku wodoru. 
Podług nowszych prac A. D. Finka?) reakcja ta 
pozwala określić molibden kolorymetrycznie nie tylko 
w kwasie molibdenowym i molibdenianach, lecz 
także w żelazo-molibdenie, należy jednak mieć na 
względzie, że siła zabarwienia zależy bezpośrednio 
nietylko od stopnia stężenia kwasu molibdenowego, 
lecz także od stopnia zgęszczenia wody utlenionej. 
Do analizy żelazo-molibdenu bierze się 1 g bardzo 
delikatnie sproszkowanego stopu, rozpuszcza się 
w czarce porcelanowej w nadmiarze kwasu azoto- 
wego c.g. 1.2 i nierozpuszczalną resztę stapia się 
z węglanem sodowo-potasowym, a wyługowany 
stop jednoczy się z rozczynem w kwasie azotowym. 
Płyn uwolniony od kwasu azotowego przez kilka- 
krotne parowanie, zadaje się kilkoma ст? zgęszczo- 
nego wodorotlenku sodu, odparowuje się do stanu 
suchego i resztę praży się krótko nad palnikiem 
gazowym. Ро ochłodzeniu oblewa się ostatek 
w czarce wodą, zmywa następnie do kolbki mia- 
reczkowej i określoną część rozczynu zadaje wodą 
utlenioną. Otrzymaną w ten sposób ciecz barwną 
porównuje się z rozczynem o barwie normalnej 
otrzymanej w tenże sam sposób, stosując rozczyn 
molibdenu alkalicznego o znanej zawartości mo- 
libdenu. Otrzymane w ten sposób wyniki nie są 
bardzo dokładne, to też metoda ta może znaleść 
zastowanie jedynie w  określeniach kontrolnych, 
w których nie chodzi o wielką dokładność. Użycie 
metody ogranicza jeszcze i to, że obecność wolframu 
i chromu przeszkadza. 

Nikiel. P. Fluch*) zwraca uwagę na ósadzal- 
ność niklu jako siarczanu dwucyjanodwuamidyny niklu - 
sposobem Grossmann'a i rozpuszczalność tego 
osadu w rozcieńczonych kwasach mineralnych; 
równocześnie podaje Fluch metodę kwasowego 
określenia niklu. Osad otrzymany sposobem Gross- 


1) Chem. News 97, 40 (1908) i Zurnal rus. fiz. 
Obszcz. 44, 608 (1912). 

1) Z. anal. Chem. 68, 283, 1926). 

з) Z. anal. Chem. 69, 232—242 (1926). 


58 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 13 (19 


manna!) odsącza się, wymywa się 2.09/, wodą 
amonjakalną i w celu wydalenia amonjaku wy- 
шума się jeszcze 960/,wwym alkoholem. Zamiast 
tego można także osad, przebiwszy sączek, zmyć 
wodą do kolby, w której ma nastąpić miareczko- 
wanie i zagotować. Na koniec rozpuszcza się osad 
w 5-n kwasie solnym i nadmiar tego kwasu mia- 
reczkuje się odpowiednim ługiem alkalicznym, uży- 
wając metyloranżu jako wskaźnika; 1 równoważnik 
niklu odpowiada dwom równoważnikom użytego 
kwasu. W obecności żelaza można podług wskazó- 
wek Grossmanna?) zapobiec wydzielaniu się 
żelaza, dodając soli Seignett'a. Ponieważ jednak 
obecność tej soli bardzo przeszkadza osadzaniu 
się niklu, przeto Fluch uważa za więcej celowe 
wydzielenie żelaza poprzednio metodą octanową. 

W  elektrolitycznem określeniu niklu z roz- 
czynu amonjakalnego w obecności zawieszonego 
wodorotlenku żelaza wydziela się mniej lub więcej 
żelaza na katodzie. W. Moldenhauer3*) radzi 
w tych wypadkach, aby osad niklu zawierający że- 
lazo, a wydzielony z szybko poruszanego elektrolitu, 
po dokładnem wymyciu katody rozpuścić powtórnie 
anodycznie w rozcieńczonym kwasie siarkowym. 

W takim razie w celu utlenienia soli żelaza- 
wej, dodaje się wody utlenionej, amonjakalizuje 
się i po zwróceniu prądu elektrolizuje się po- 
wtórnie. W stopach żelaza zawierających do 10°/, 
niklu można zawartość żelaza po dwukrotnem elek- 
trolizowaniu niklu uważać praktycznie za niemającą 
znaczenia, 

W stopach żelaznych z małą zawartością niklu 
w niektórych wypadkach trzeba elektrolizować także 
po raz trzeci. W obecności chromu takie osadza- 
nie niklu napotyka na poważne przeszkody, które 
usunąć można dodając do rozczynu siarczanu hydra- 
zyny, przyczem trzeba unikać nadmiaru tego od- 
czynnika, bo wskutek tworzenia się żelaza dwuwar- 
tościowego wydzielony nikiel zawiera dużą ilość 
żelaza tak, że powtórne elektryzowanie nie wystar- 
cza, by otrzymać nikiel wolny zupełnie od żelaza. 

С. Marie i I. Berthelot*) zajmowali się 
również elektrolitycznem wydzieleniem niklu w obec- 
ności żelaza i stwierdzili, że wspomniane wyżej 
źródło błędu wyrównuje się częściowo przez to, że 
osad wodorotlenku żelaza zatrzymuje przez absorbcję 
nieco soli niklowej. Można temu zapobiec, dodając 
do elektrolitu siarczanu magnezu. Redukcji żelaza 
na katodzie zapobiegają wzmiankowani chemicy 
w ten sposób, że otaczają katodę rodzajem mem- 
brany, woreczkiem z bibuły. 

W analizie stali, zawierających mało niklu w obec- 
ności dużych ilości wodorotlenku żelaza, opór diafrag- 
my jest tak wielki, że bardziej celowo jest po dodaniu 
siarczanu magnezu otrzymać najprzód bez diafragmy 
nikiel zawierający żelazo, następnie go rozpuścić 
i elektrolizować po raz drugi z użyciem diafragmy. 


1) Chem. Ztg. 31, 535 (1907) i 33, 396, 411, 841, 
851 (1909). 

2) Stahl u. Eisen 29, 143 (1907). 

d Z. angew. Chem. 39, 640 (1926). 

+) Compt. rend. 183, 793 (1926). 


T. Ееї 1!) opublikował przed paru laty s 
sób rozpoznawania niklu, polegający na tworz 
się czerwonego glinianu niklu przez utlenią , 
amonjakalnych rozczynów niklu, zawierających 
żrące — dwutlenkiem ołowiu. Ponieważ żyw 
otrzymanych zabarwień zależy bardzo od warunkć 
badania (temperatury i t. d.), przeto A. P. Ro 
let?) radzi w celu barwnego określenia niklu o 
rować w sposób następujący: w nieobecności k 
baltu i miedzi rozczyn badany na nikiel zac 
się na chłodno małym nadmiarem wody bromo 
potem niszczy się brom przez dodanie małej ilo 
amonjaku, a na koniec dodaje się kilka krop 
alkolowego rozczynu dwumetyloglioksymu. Po upł 
wie 1 — 2 minut zjawia się czerwone zabarwieni 
które pozwala wykryć 0.005 mg niklu w 100 а 
rozczynu. Przez porównywanie barw z rozczyne 
niklu o znanej zawartości tegoż można od 
w 1 ст? 0.001 do 0 01°/ niklu z dokładnością 5% 

W rozczynach, które obok niklu zawierają ta 
kobalt, przeprowadza się ten ostatni dodatkie 
cyjanku potasu, w sól złożoną, poczem roze 
rozdziela się na dwie połowy i w jednej z nic 
bada nikiel opisanym wyżej sposobem. Przez р 
równanie barw obu rozczynów można określ 
jeszcze 0.01 mg niklu wobec 1 g kobaltu. 
barwnego określenia posługujemy się grubą w 
stwą rozczynu cyjanku kobaltu jako sączka Zei 
tlnego, lub też mierzy się widmo absorbcyj 
w okolicach 0.55 u. 

Ołów. D. H. Mc. Intosh5) podaje zna 
sposób określenia ołowiu metalicznego w prod 
tach hutniczych i farbach mineralnych. Ройс 
gdy krzemiany i węglany ołowiu, a także tlen 
ołowiu, siarczan i po części siarczek, rozpuszcza 
się w ługu sodowym, to ołów metaliczny zostaj 
nienaruszony, a rozpuszcza się w azotanie srebr 
Zależnie od ilości ołowiu metalicznego traktuje si 
1 do 10 g próby 15%/90wym ługiem sodowyr 
gotując w przeciągu 5ciu minut, poczem odsącz 
się nierozpuszczoną resztę. Z reszty tej, przez dzia 
łanie 10-ma ст? 109%/,wego azotanu srebra wyługo 
wuje się ołów metaliczny, a po odsączeniu osad 
się w przesączu jako siarczan, który wreszcie p 
rozpuszczeniu w octanie amonu może być zmie 
reczkowany molibdenianem amonu. 

W elektrolitycznem określeniu ołowiu пр. w bron 
zie manganowym można obejść się bez sączeni 
wydzielonego kwasu metacynowego, jeżeli stosow 
nie do danych F. B. Dianat) AE obleje sii 
3 cm* zgęszczonego azotanu żelaza [3], a poter 
rozpuści próbę w kwasie azotowym. Po wygoto 
waniu wolnego kwasu można rozczyn rozcieńczyć 
do objętości 150 cm* i elektrolizować bez obawi 
wydzielenia się kwasu cynowego. 

W. Geilmann i R. Hóltje5) publikują 
że ołów przez osadzenie nadmiarem  chromian 


1) Ber. 57, 758 (1924). 

2) Compt. rend, 183, 212 (1926). 

3) J. Ind. Eng. Chem. o e (1926). 

4) Chemist-Analyst 47, 6 (1926 

5) Z. anorg. allgem. Chem. 152, EI (1926). 


3 (1929) 


otasu lub jodku potasu, oraz jodometrycznego od- 
rotnego miareczkowania nadmiaru da się w ilo- 
ciach od 0.1 do 5 mg określić z dokładnością 
0.01 mg. 

Rtęć. E. Zintl і G. КеіпӣсКкег !) opisują 
ową miareczkową metodę określenia rtęci poten- 
cjometrycznie zapomocą trójchlorku tytanu w obec- 
ości bizmutu jako katalizatora. Rozczyn rtęci wolny 
d kwasu azotowego zadaje się 2 g kwasu wino- 
ego, 3—10 g octanu amonu i 15 g chlorku 
amonu. Jeżeli ten rozczyn, przeznaczony do mia- 
eczkowania, nie zawiera wcale bizmutu, to do- 
daje się jeszcze 5—10 cm* a/1o rozczynu chlorku 
bizmutu, rozcieńcza się płyn wodą do objętości 
200 ст? i wygotowuje się w prądzie kwasu węglo- 
wego przez przeciąg 5-ciu minut, aby usunąć szko- 
dliwy wpływ tlenu powietrza. Przy następnem do- 
dawaniu trójchlorku tytanu, do rozczynu mieszanego 
mechanicznie przechodzi wypadający w pierwszej 
chwili bizmut z równoczesnem wydzieleniem równo- 
ważnikowej ilości rtęci, względnie początek utwo- 
rzenia się trwałego zmącenia od bizmutu wska- 
zuje wyraźny skok potencjometru. Jeżeli miarecz- 
kuje się dalej, do najbliższego jeszcze większego 
skoku potencjalnego, to zużyta objętość trójchlorku 
tytanu odpowiada teraz ilości bizmutu. W ten spo- 
sób możliwem jest równoczesne miareczkowanie 
rtęci obok bizmutu. Trójwartościowy arsen i anty- 
mon, czterowartościowa cyna, ołów i kadm nie 
przeszkadzają wcale w miareczkowaniu. Jony że- 
lazowe w niewielkiem zgąszczeniu (0.006 g w 200 
cm*) można unieszkodliwić zapomocą fosforanu sodu. 
Większe ilości żelaza nie mogą być obecne. 

Uran. A. Smith Russel*) wypracował mia- 
reczkowy sposób równoczesnego określania uranu, 
żelaza, wanadu i miedzi. Część rozczynu zawierają- 
cego wymienione składniki w 6 n kwasie siarko- 
wym, wolnym od wolfranu, arsenu i molibdenu, 
wykłóca się z 3%/омут amalgamem cynku aż do 
wystąpienia fijolotowego zabarwienia. Reakcja ta 
oznacza, że V zamienił się na V?, Fe’ na Fei 
U’ na U* i U%. Miedź przechodzi jako metal do 
amalgamu. W celu zamiany С° na (Л wystawia 
się rozczyn przez */ą minuty na działanie powietrza, 
następnie zaś wlewa się go do nadmanganianu po- 
tasu w celu przeprowadzenia U* na U”, V* na 
V5 i Fe? na Fei, Nadmiar nadmanganianu mierzy 
się z powrotem w 80” rozczynu siarczanu uranu. 
Ciepły jeszcze płyn zobojętnia se amonjakiem, 
a po ochłodzeniu dodaje się jodku potasu, jakoteż 
nieco jodku miedzi i wydzielony na podstawie -re- 
dukcji И5 -> Ví i Рез —> Fe? jod, miareczkuje 
się podsiarczanem sodu. 

Drugą część pierwotnego rozczynu zadaje się 
również jodkiem potasu, przyczem wydziela się 
równoważnikowa ilość jodu odpowiadająca reakcji 
przejścia Си? na Cu". 

Trzecią próbę rozczynu opracowuje się jak 
wyżej amalgamem cynku (w celu usunięcia miedzi). 


Н Z. anorg. allgem. Chemie 155, 84 (1926). 
2) J. Soe, Chem. Ind. 45, 57 (1926). 
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Do gorącego, znowu całkowicie utlenionego nad- 
manganianem rozczynu dodaje się kwasu fosforo- 
wego, kilka kropel nasyconego rozczynu dwufeni- 
laminy i zgęszczonego kwasu siarkowego, poczem 
miareczkując */,9 rozczynem siarczanu żelazawego 
do zniknięcia błękitnego zabarwienia określa się 
мапай z reakcji V5 — V+. 

W celu wykonania analizy rud uranowych, 
rozpuszcza się je w wodzie królewskiej, okre- 
śla krzemionkę i kwas wolframowy przez wypa- 
rowanie do stanu suchego, a przez wydymienie 
z kwasem siarkowym wydziela się ołów i bar. Po 
rozcieńczeniu wodą, osadza się siarkowodorem 
arsen, antymon, molibden i miedź jako siarczki. 
Przesącz uwolniony od siarkowodoru utlenia się 
nadmanganianem potasu, a potem opracowuje 
w sposób opisany wyżej. W tym wypadku, jeśli 
miedź była i została osadzona siarkowodorem, 
musi być oddzielnie określona. 

K. Someya!) opisuje określenie uranu i tytanu, 
a umożliwia to w ten sposób, że 6cio wartościowy 
uran redukuje w roztworze 2—6n kwasu amalga- 
nem cynkowym na uran trójwartościowy, podczas 
gdy amalgam bizmutowy w rozczynie 6—10/n kwasu 
zamienia uran w czterowartościowy. Oba wymie- 
nione amalgamy zamieniają tytan na trójwartościowy. 

Wanad. Badania I Meyera i A. Pawletty?) 
nad zachowaniem się kwasu perwanadowego, po- 
twierdzają nieodzowność unikania nadmiaru wody 
utlenionej, jeżeli chodzi o wykrycie wanadu spo- 
sobem G. Werthera’). Кайта oni, aby próbę 
kwasu wanadowego, otrzymanego przez topienie 
utleniające badanej substancji, rozpuszczać w 15 
do 207”/owym kwasie siarkowym i po upływie 
paru minut dodawać parę kropel wody utlenionej. 
W ten sposób kwas wanadowy można wykryć 
w rozcieńczeniu 1 : 160.000. 

Podczas redukcji pięciowartościowego wanadu 
jodkiem potasu w rozczynie kwasu siarkowego 
lub solnego, znajdowało wielu chemików, którzy 
się tą reakcją zajmowali, że ilość wydzielonego 
jodu jest większa, niż to odpowiada redukcji na 
stopień czterowartościowy. Th. Hecz ko *) stwier- 
dza, że, w rozczynie kwasu fosforowego redukcja 
ta w warunkach określonych przebiega ściśle do 
wanadu czterowartościowego, tak, że pięciotlenek 
wanadu może być w ten sposób dokładnie jodo- 
metrycznie określony. 

Wolfram. L. Moser i K. Schmidt5) zajmo- 
wali się ilościowem określeniem wolframu w jego 
związkach i wolframie metalicznym przez dysty- 
lację w prądzie czterochlorku węgla. Przekonali 
się, że czas dystylacji może być znacznie skrócony, 
jeżeli zamiast proponowanej przez Jannascha 
mieszaniny czterochlorku węgla z kwasem węglo- 
wym stosuje się mieszaninę czterochlorku węgla 
z powietrzem. 


1) Z. anorg. allgem. Chem. 152, 368 (1926). 
з) Z. anal. Chem. 69. 15 (1926). 

3) J. prakt. Chem. 83, 195, 1861. 

*) Z. anal. Chem. 68, 461 (1926). 

*) Monatsh. 47, 313 (1926). 
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Z minerałów wolframowych, które w celu prze- 
szkodzenia spiekaniu się, zmieszane były z piaskiem 
kwarcowym, można w ten sposób oddystylować 
wolfram, a z kwaśnej cieczy w odbieralniku przez 
wyparowanie, lub z płynu obojętnego można wy- 
dzielić wolfram benzydyną. 

Jeżeli chodzi o stopy żelazo-wolframowe, to 
przez dystylację dostaje się do odbieralnika również 
część żelaza, które po odparowaniu pozostaje czę- 
ściowo w kwasie wolframowym. W celu oddzielenia 
żelaza z WO, okazało się rzeczą najprostszą wydymia- 
nie tego kwasu z mieszaniną bromku i chlorku amonu. 

Wolfram metaliczny w formie delikatnego pro- 
szku, który w prądzie czterochlorku węgla z kwa- 
sem węglowym bardzo powoli ulega działaniu 
tych gazów, w prądzie czterochlorku węgla zmie- 
szanego z powietrzem po ogrzaniu do ciemnej 
czerwoności przechodzi w ciągu 10—12 minut 
do odbieralnika. Jeżeli natomiast mamy do czynie- 
nia z kawałkami drutu wolframowego, to sprawa 
dystylacji napotyka na poważne trudności. Również 
tlenek wolframu otrzymany przez ogrzewanie w prą- 
dzie tlenu — podlega bardzo trudno dystylacji, 
która rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy tlenek 
przez prażenie w prądzie wodoru zostanie zredu- 
kowany na delikatnie rozdzielony metal. 

Żelazo. Nowy sposób wagowego określenia 
żelaza wypracowali F. Zetsche i M. Nachmann)). 
Sposób polega na tem, że bis-p-chlorofenilan że- 
laza w stosunku do innych metali (glinu, chromu, 
manganu, srebra, kobaltu, kadmu, bizmutu, anty- 
monu, miedzi, cynku, niklu, alkaljów i ziem alka- 
licznych) jest praktycznie rzecz biorąc - nierozpu- 
szczalny w 2л kwasach mineralnych. 

Osadzanie żelaza wykonuje się w rozczynach 
zawierających 10/, chlorku amonu i około 2л kwasu 
solnego. Odczynnik do osadzenia jest 0.19%/owym 
rozczynem soli sodowej lub amonowej kwasu bis- 
p -chlorofenilofostorowego. Osad spada ilościowo 
po (ia godziny trwającem ogrzewaniu w kąpieli 
wodnej. Po dwugodzinnem staniu może być od- 
sączony przez zwykły sączek. Jeżeli obok żelaza 
znajdują się jeszcze inne ciężkie metale, to osa- 
dzanie żelaza musi być wykonane dwa razy. W tym 
celu osad rozkłada się amonjakiem, powstały wo- 
dorotlenek żelaza rozpuszcza się w kwasie solnym 
i osadza się powtórnie wymienionym wyżej od- 
czynnikiem. Odsączony па starowanym sączku 
osad wymywa się kwasem solnym, potem wodą 
i 10°% жут alkoholem, wreszcie po wysuszeniu 
w ciągu 4 godzin w temp. 106°C waży się 
wraz z sączkiem. Większe ilości niż 0.04 g żelaza 
lepiej jest ważyć jako tlenek w ten sposób, że 
chlorofenilofosforan żelaza rozkłada się amonja- 
kiem. W razach, gdy chodzi o określenie jedynie 
żelaza w obecności innych ciężkich metali, a inne 
sposoby nie prowadzą szybko do celu, może być 
opisana metoda użyteczną. 

J. F. Knig і RN Washburne'!) stwier- 
dzili, że żelazo można określać zapomocą poten- 


1) Helvetica chim. Acta 9, 420, 705, 979. (1926). 


cjalaego miareczkowania siarczanem tytanu [3] 
0.3 mg ze średnią dokładnością 0.1/6. 

W miareczkowaniu żelaza sposobem Zim me; 
manna Reinhardt'a otrzymuje się zaw. 
w obecności miedzi za małe ilości żelaza, bo obec 
miedź działa jako przenośnik tlenu. Według Blu 
mentala?) należy miedź, w celu określenia 2 
laza w wypalonych ostatkach — najprzód wydzie 
siarkowodorem; lub też przez działanie cyną w ro 
czynach niezbyt rozcieńczonych. 


8. Technologja barwników i wielkie 
przemysłu organicznego. 


Rozszczepianie węglowodorów nasyconych na ni 
nasycone typu olefin i dwuolefin. — I. G. FARBEN. 
INDUSTRIE A. G. — Pat. franc. 635889. 


Węglowodory nasycone poddaje się ogrzewaniu 
w postaci pary (same lub z przymieszką innych 
gazów) do wyższej temperatury w obecności mas 
kontaktowych, zawierających takie tlenki metali lub 
ich mieszaniny, które podlegają trudno redukcji. 
Jako ciała kontaktowe mogą w szczególności słu: 
żyć tlenki metali: Ca, Sr, Ba, Mg, Be, Zr, W, V, 
Mo, U, dalej gliniany wspomnianych metali zwła: 
szcza Ca i Zn, oraz wanadyniany, wolframiany me- 
tali Ca, Zn, Al. W ten sposób z węglowodorów 
nasyconych otrzymuje się połączenia takie, jak bu- 
tadien i etylen z dobrą wydajnością. К.Р. 


Otrzymywanie etylenoglikolu. — BRIT. DYESTUFS 
CORP. LTD. — Pat. am. 286850. 


Rozczyny wodne etylenochlorohydryny poddaje 
się dystylacji ciągłej, przyczem zachodzi w sposób 
ciągły hydreliza bez działania kondensacyjnego. Np. 
pary chlorhydryny (о zgęszcz. 40 °%/,-мет) prze- 
puszcza się przez wieżę, w której spływa w kie- 
runku odwrotnym, w przeciwprądzie, rozczyn sody. 
Stosując zamiast /Na;CO; ługi alkal. (NaOH lub 
KOH) otrzymuje się bezwodnik glikolu. 

K. D. 


Otrzymywanie aldehydów z kwasów dwukarbo- 
ksylowych. — I. G. FARBENINDUSTRIE A. G. — 
Pat. am. 290,319. 


Kwasy dwuzasadowe lub ich bezwodniki prze- 
puszcza się wraz z gazem redukującym (H, lub CO) 
nad katalizatorem (metale: Fe, Cr, Cu, Mn, Co 
lub ich tlenki) w temp. 250—4009. Zachodzą re- 
akcje dekarboksylacji i hydrogenacji. W ten sposób 
z bezw. ftalowego otrzymuje się aldehyd benzalowy, 
z bezwodnika kwasu bursztynowego aldehyd pro- 
pionowy. 

СН, (CO),O—>C,H,CHO 
(CH;.),(CO),)0—>CH,CH;CHO. 
K. D. 


1) J. Physic. Chem. 30, 1688 (1926). 
3) Mit. Materialpriifamt 4, 82 (1926). 


tr anie aldehydu krotonowego. — ELEK- 
RIZITATSWERKE LONZA. — Pat. am. 270764. 


Aldehyd octowy, wolny od kwasu, zadaje się 
ala ilością (0,02*/,) lugu sodowego w atmosferze 
оше} od tlenu. Ро aldolizacji w temp. 30—40°, 
obojętnia się produkt reakcji kwasem fosforowym 
j dystyluje się od razu w temp. 130%. Wydajność 
aldehydu krotonowego 95—98°/о. 


2 CHsCHO—>CH,;CH(OH)CH;CHO—> 
CH, OH : CHCHO. 
KD: 


Otrzymywanie pochodnych depolimeryzacji wę- 
lowodanów o wysokim ciężarze drobinowym. — 
W. CARPMAEL. — Pat. am. 290.377. 


Węglowodany ogrzewa się we wrzącym glikolu 
albo etylenohydrynie lub mieszaninie obu tych roz- 
czynników przez 1/4 do Ha godz. aż do uzyskania 
pożądanego stopnia dyssocjacji, poczem rozczynnik 
usuwa się zapomocą dystylacji pod zmn. ciśń. Chlor- 
hydryna rozpuszcza w tych warunkach do 8°/, 
celulozy. Je D: 


Wprowadzenie grup siarkocyjanowych w orga- 
niczne połączenia. — I. G. FARBENINDUSTRIE 
A. G. — Pat. am. 257.619. 


Organiczne połączenia poddaje się działaniu roz- 
czynów siarkocyjanianów w obecności halogenu. Np. 
etylen w mieszaninie z chlorem wprowadza się 
w rozczyn siarkocyjanianu sodowego w 96"/e-wym 
kwasie octowym. Jako produkt reakcji otrzymuje się 
dwutiocyjanoetylen. 


CH; : CH; + 2NaSCN+ CI; = 
CH;(SCN).CH;(SCN) + 2NaCl. 


Ten sam produkt można otrzymać, przepuszczając 
mieszaninę par bromu i etylenu w rozczyn siarko- 
cyjanianu sodowego w 15%/o-wym kwasie solnym. — 
Zapomocą tej metody otrzymuje się ze styrolu a-f- 
dwutiocyjanofenyloetan (t.t. 101): 


C,H,CH : CH,—>C,H,CH(SCN) . CH;(SCN). 


Działając na aminy siarkocyjanianem sodowym 
_ w obecności chloru otrzymuje się siarkocyjanowe po- 
chodne rdzeniowe, np. z dwufenyloaminy 4-4-' 
dwutiocyjano-dwufenyloaminę. Z kwasu salicylowego 
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otrzymuje się kwas 5-tiocyjanosalicylowy, z 8- naftolu 
1-tiocyjano-naftol, z antypiryny 4-tiocyjanoantypi- 
rynę, z której przez hydrolizę w rozczynie alkalicz- 
nym tworzy się pochodna 4-tiolowa, z niej zaś przez 
utlenienie 4-4'-dwusiarczek antipirynowy. K. D. 


Oczyszczanie węglowodorów aromatycznych. — 
H. G. С. FAIRWATER. — Pat. am. 290840. 


Surowe frakcje olejów, zawierających węglowo- 
dory aromatyczne, poddaje się, po oczyszczeniu od 
zasad i fenoli, przemywaniu kwasem siarkowym a na- 
stępnie działaniu chlorem w obecności lub nieobec- 
ności czynnika katalicznego, poczem przemywa się 
wodą i oczyszcza węglowodory przez dystylację. 
Pozostałość schlorowaną można zużytkować jako 
rozczynnik. K. D 


Otrzymywanie ketonów pochodnych antracenu. — 
J.Y. JOHNSON i I. G. FARBENINDUSTRIE. A. G. — 
Pat. am. 289585. 


Antracen kondensuje się z chlorkiem kwasu 
alifatycznego w obecności А/С, przyczem otrzy- 
muje się stosownie do warunków albo 9-antracylo- 
alkyloketon (I) albo mieszaninę 1- i 2-antracylo- 
alkyloketonów (II i III). Te ostatnie związki utlenia 
się następnie na odpowiednie antrachinonyloketony. 
Meso-pochodny keton utleniony przechodzi w an- 
trachinon, albo przez dalsze działanie może być 
zizomeryzowany do 1- wzgl. 2-antracyloketonu. Jako 
produkty uboczne wspomnianej wyżej reakcji otrzy- 
muje się także dwualkylo-antracylo-ketony. — Np. 
działaniem chlorku acetylu na antracen w obecności 
AlCl, tworzą się obok jednometyloantracylo-keto- 
nów (I, II, Ш) także dwumetylowe pochodne ke- 


toantraceny. 
COCH; сосн, 


CH. _ 


ERN 
өө ` 


; I 
CH 
Ç CH 


Ш. 


Wiadomości bieżące. 


H Zjazd Chemików Polskich. Polskie Towarzystwo 
Chemiczne zwołuje w Poznaniu w czasie od 2—4 lipca 
1929 r. II Zjazd Chemików Polskich. II Zjazd będzie 
miał za zadanie, podobnie jak I Zjazd w 1923 r. prze- 
gląd sił naukowych, technicznych i pedagogicznych oraz 
dorobku twórczego za ostatnie pięciolecie, jak również 
bliższe zetknięcie się chemików całej Polski. Ze względu 
na doniosłość zadań i celów Zjazdu Chemicznego, które 
w danym wypadku podkreślone są wyborem Poznania, 
jako miejsca Zjazdu, podczas trwania Powszechnej Wy- 


stawy Krajowej, zwracamy się do wszystkich chemików 
pracujących na polu naukowem, technicznem i pedago- 
gicznem z prośbą, aby zechcieli przyjąć udział w Zjeździe. 
Członkiem Zjazdu może być każdy, kto prześle do Głów- 
nego Komitetu Wykonawczego ЇЇ Zjazdu Chemików Pol- 
skich. (Warszawa, Politechnika Polna 3, Polskie Towarzy- 
stwo Chemiczne) odpowiednie zgłoszenie oraz wpłaci 
wkładkę członkowską w wysokości 15 zł. Konto Р.К. O.505. 

+ Dr. Walter Róssel chemik Lignose A, S. w Sak- 
sonji przy pracy nad materjałami wybuchowemi został 
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dnia 30 października 1928 zabity przez eksplozję z dotąd 
niewyjaśnionych przyczyn. 

Nagrodę Nobla z chemji za rok 1927 otrzymał Hen- 
ryk Wieland, Dr. fil., Dr. med. h. c., Dr. n. tech. h. c., 
prof. uniwersystetu w Monachium. 

Za rok zaś 1928 otrzymał ją Adolf Windaus Dr. 
fil., Dr. med. h. c., Dr. п. tech. h. c., prof. uniwersytetu 
w Gietyndze. 

Naukowe zasługi Wielanda są wszechstronne. 
Uczeń Baeyera, Thielego i Harriesa miał oczywi- 
ście zainteresowanie do wiązań podwójnych (przyłączanie 
wyższych tlenków azotu do wiązań podwójnych). Kwas 
piorunowy, dwufenilamina interesują go później. Odkrywa 
rodniki azotowe. Ale główny plon zbiera z dziedziny 
chemii fizjologicznej. Znajduje kwasy: cholowy, desoksycho- 
lowy, choleinowy, litocholowy i wreszcie substancję ma- 
cierzystą kwasów. żółciowych, kwas cholanokarbonowy. 
Synteza katecholu (z kamfory i kwasu desoksycholowego — 
~- związek międzydrobinowy) dała doskonały środek leczni- 
= czy. Wyjaśnił Wieland budowę trucizny ropuchy i kwasu 
goryczkowego chmielu. Teorja odwodornienia (jako wytłu- 
maczenie procesów utleniania w organiźmie), która dzia- 
łaniu enzymów przypisuje zaktywowanie wodoru z na- 
stępnem przyczepianiem się jego do akceptorów, dała 
owocny bodziec chemii fizjologicznej nowszych czasów. 

Adolf Windaus, uczeń Kilianiego, Auten- 
rietha, Fromma, Emila Fischera, całą prawie 
pracę życia poświęcił cholesterynie, znanej już od końca 
XVIII wieku. W mozolnych pracach wyjaśnił on prawie 
doszczętnie tego ważnego związku budowę (co przy 27-miu 
węglach tworzących ten związek, było rzeczą nader trudną) 
stwierdził układ jego czterech pierścieni i położenie izo- 
oktylowego łańcucha bocznego, wykazał” pokrewieństwo 
cholesteryny z kwasem cholanowym Wielanda, wykrył 
stereomerję pierścieni uwodornionych, tłumacząc nią sto- 
sunki w kwasie cholowym i cholesterynie, znalazł reakcję 
steryn z dygitoniną i wyjaśnił tą drogą jej działanie 
unieszkodliwiające toksyczność saponin, wreszcie zidenty- 
fikował prowitaminę antyrachityczną z jedną ze steryn, 
mianowicie z ergosteryną. 

Wspomnieć jeszcze wypada jego syntezę metyloimid- 
azolu z cukru gronowego, wyjaśnienie budowy histydyny, 
syntezę histaminy, prace nad colch'cyną i glukozydami, 
działającemi na serce. 

Robert A. Millikan mówił przed Nowojorską Izbą 
Handlową. Z mowy jego, cytowanej przez dzienniki no- 
wojorskie w artykułach wstępnych, warto przytoczyć słów 
kilka, które powiedział o znaczeniu nauk ścisłych (science) 
w wychowaniu szkolnem: „Nie poto, mówił, potrzebujemy 
nauk ścisłych w szkole. by wychowywać inżynierów dla 
przemysłu, ale by każdemu udostępnić znajomość przy- 
rodniczego sposobu ujmowania spraw życia i aby każdego 
oswoić z tą prawie, że ostatnią dziedziną, w której 
różnica między zdaniem słusznem i niesłusznem, nie jest 
jak wszędzie, zamazana i niewyraźna, i aby każdy mógł 
zobaczyć, że nie zawsze jest prawdą, jakoby 
każde zapatrywanie było równie dobre jak 
i drugie". 

The Bureau of Standards Journal of Research. 
Tak nazywa się nowy miesięcznik, który zastąpi wyda- 
wane dotąd przez B. o. St. a powszechnie znane „Scien- 
tific papers“ i „Technological papers“. Będzie ono zawie- 
rale raporty z prac badawczych В. o. St. oraz krytycz- 


nie ujęte przeglądy postępów prac w dziedzinach паці 
wych i technicznych. Cena (dla zagranicy) 3.50 d 
rocznie. Zwracać się należy p. adr. To the Superinte 
dent of Document, Governements Printing Office, | 
shington. D. C. 

Naftowy Instytut Badawczy w Groźnym (na Kau 
zie) otwarty został przez Grosneft dnia 8. 11. 28. 

Przemysł chemiczny niemiecki dla роріег 
nauki posiada trzy towarzystwa: Tow. Emila Fischer 
Tow. Adolfa Baeyera i Tow. Justyna Liebiga. Towarzysk 
te postanowiły w roku 1929 dostarczyć znowu pół miljo 
marek na badania chemiczne, na literaturę chemiczną i 
nauczanie chemii. 


Obchód ku czci Ignacego Łukasiewicza w Вогуѕіамі 
Dnia 16 grudnia odbył się w Borysławiu uroczysty obch 
ku czci wielkiego odkrywcy, urządzony staraniem Komite 
miejscowego. 

Po uroczystem nabożeństwie w kościele na Wolane 
odbyła się w sali Sokoła Akademja przy udziale liczni 
zgromadzonej publiczności ze wszystkich sfer. 

Zebranych powitał imieniem Komitetu Uczczenia Log 
cego Łukasiewicza w Borysławiu inż. M. Wyszyński z 
przew. Stow. Pol. Inżynierów Przem. Naft., poczem chć 
Tow. Śpiew. Echo pod batutą p. Borczyka odśpiew 
„Gaude Mater" i Moszyńskiego „Dwie dole“. Następn 
inż. W. Piotrowski wygłosił referat p. t. „Znaczenie Ё 
kasiewicza dla polskiego przemysłu naftowego”. W гек 
racie swym podniósł prelegent ogromne a tak szybk 
niestety zapomniane zasługi I. Łukasiewicza, który swy 
wynalazkiem dystylacji ropy o lata całe wyprzedził te 
ników amerykańskich. Przemówienie swe zakończył pre 
legent wnioskiem, by przemysł naftowy drogą składe 
utworzył fundusz wieczysty medalu L Łukasiewicza m 
wzór znanych zagranicą medali Liebiga, Lavoisier'a i innycl 
odznaczanoby со trzy lata dwu najbardziej zasłużonyd 
techników dla kopalnictwa i przeróbki ropy. 

Następnie wygłosili przemówienia: dyr. Załuski im 
Izby Pracodawców Przem. Naft. w Borysławiu, kier. Mi 
chalewski im. Związku Techników Wiertniczych, oraz Mag 
M. Huettner im. Zrzeszeń aptekarskich, poczem nastąpił 
część koncertowa. | 

Wniosek inż. Piotrowskiego w sprawie utworzenia 
duszu wieczystego medalu 1. Łukasiewicza złożony zosta 
na ręce Prezydjum Komitetu Uczczenia I. Łukasiewicz 
i będzie rozpatrzony na najbliższem posiedzeniu. 

W skład Komitetu Uczczenia L Łukasiewicza w В 
rysławiu wchodzą: Okręg. Urząd Górniczy w Drohobyczu 
Izba Pracodawców w Borysławiu, Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego, Związek Górnikó 
w Polsce Oddział Borysław, Związek Techników Wie 
niczych i Naftowych, Związek Wiertaczy, Związek Zawo 
dowy Pracowników Umysłowych Przemysłu Naftowego 

Portugalja przystąpiła do konwencji patentowe 
paryskiej (z 20. 3. 1883) zrewidowanej w Hadze (6.1 
1925). Decyzja ta nabrała mocy prawnej z dniem 17.11. 1928. 

Przemysł naftowy w filmie. Jak donosi „Przemysl 
Naftowy“, prace nad filmem naukowo-propagandowym 
o polskim przemyśle naftowym warszawskiej Centrali Pro: 
pagandy Filmowej dojrzały na tyle, że 17 grudnia ub. r 
wyświetlono we Lwowie wobec przedstawicieli przemysłu 
około 1000 m gotowego filmu. Dalsze szczegóły na ko 
palniach i rafinerjach uchwyci się w najbliższym czasie: 
Dotychczasowe bardzo udatne wyniki pozwalają mniemać, 


aden z najciekawszych polskich filmów 
dowych. 
ów azotowych w Wyrowie na Śląsku 
stać i ruszyć już w ciągu roku 1929 
u Dóbr Księcia Pszczyńskiego, który to 
К: juz potrzebne kapitaly. Zamierzona 
osić narazie około !/, produkcji Cho- 
j je się jednak późniejsze rozszerzenie przy 
ynikach. (Chem. Fabrik). 
owy włosko- hiszpański otwarłszy w Lo- 
sprzedaży, ku powszechnemu zdumieniu 
lu, która w Londynie dosięgła już 25 fun- 
unta, a ma, według niesprawdzonych po- 
ustabilizowania jej na 20 funtach. 
radu w Oolen przerabiająca rudę z Konga, 
a od lipca 1927 do lipca 1928 ogółem 30 g 
metal) pokrywając tem niemal całe zapo- 
wiatowe. Prócz tego wyprodukowała po- 
i uranu. 
e glinowanie osiąga D. В. Keyes (Prof, 
rbana, jak to podał wobec Amerykań- 


uben u. Mitarb. v. Dr. Walter Fischer: 
п und die Anthrachinone mit den zugehóri- 
nigen Systemen. Lipsk 1929. Nakł. Georg 
XIII -- 890 stron dużej ósemki. 

wszechnie ze swego dzieła o „Metodach 
cznej”, autor dał tutaj standardowe opraco- 
y, w której, jak się dopiero teraz okazuje, 
datnie już od swoich czasów asystenckich. 
się na trzy główne, prócz wstępu, rozdziały: 
i dwuantryl, 2. chinony antracenu i dwuantryli, 
ondensowane. Wkońcu poświęca autor kilka 
n rodnikom antronylowym. Rejestr patentów, 
i rzeczowy, zajmują niemal 100 stron. Już 
egląd pozwala stwierdzić, że zyskaliśmy dzieło 
ści, bez którego praca w dziedzinie chemii 
est odtąd nie do pomyślenia. 

ol Katz: Analizy solanek wgłębnych i wód 
egjonu borysławskiego. Analyses des eaux 
fondes et des eaux de rivières de la région 
м. — Biuletyn 17. Karpackiej Stacji Geolo- 
Borysław 1928 nakładem Karp. Stac. Geol. 
ER 


Lage Mi 


ym podane są tabelarycznie wyniki 


z dat wstępnych: zestawienie składników 
całości składników, w wartościach rea- 
w %, zawartość soli reagują- 


sana równólegle w dwu językach. Po 
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skiego Towarzystwa Chemicznego), omijając wodne roz- 
twory przez stosowanie ciekłych w zwykłej lub nieco 
wyższej temperaturze związków metaloorganicznych. Tą 
drogą, sądzi autor, dojść można do galwanizacji metalami 
dotąd opornemi. 

Czyszczenie tygli platynowych przez stapianie w nich 
kwaśnego siarczanu i wylewanie masy stopionej po jakimś 
czasie, można podług The Chemist Analyst 17 (1928) z. 4, 
ulepszyć, używając mniej soli, rozprowadzając stopioną po 
całej wewnętrznej powierzchni i ostrożnie ogrzewając nad 
palnikiem Mekerowskim, aż przestaną się wywiązywać pary. 
Wtedy płócze się wodą. 

Reakcja krwi, zapomocą której usiłowano przepro- 
wadzić podział ludzkości na trzy względnie cztery grupy 
i którą rozpoczęły już uwzględniać sądy przy rozpoznaniu 
ojcostwa, okazała się jednak zawodną. Okazało się mia- 
nowicie, że przejście choroby infekcyjnej, może zmienić 
przynależność osobnika do pewnej grupy krwi, tak samo 
i kuracja salvarsanowa w kilku wypadkach wywołała taką 
zmianę. (Diamantopoulos, Ateny). 


Książki nadesłane do redakcji. 


ści związków. Pracę kończą rozważania o geologicznem 
znaczeniu. 

Dr. А, Fürth: Die Werkstoffe für den Bau chemischer 
Apparate. (Chemische Technologie in Einzeldarstellungen. 
Prof. Dr. A. Binz). Lipsk. 1928. Nakł. Otto Spamer. 
VIII + 220, str. 8° 

Książka ta jest pożądaną nowością, podaje bowiem 
dla każdego materjału wiadomości podstawowe, które 
właśnie w bieżącej literaturze szczegółowej trudno zna- 
leźć. Opisane są: szkło, kwarzec, bazalt, azbest, beton, 
ceramika, grafit, węgiel, drzewo, papier, kauczuk, skóra, 
żywice sztuczne, materjały izolacyjne, a potem metale 
i ich ważniejsze stopy. Całość poprzedza rozdział ogólny, 
podający krótko metodykę badan'a własności materjałów. 
Książka z pewnością pożyteczna. 

Instytut imienia Nenckiego przy Towarzystwie Na- 
ukowem Warszawskiem 1920—1927. Organizacja — Dzia- 
łalność — Środki. Warszawa 1928. Nakładem Instytutu. 
76 str. 8°, 

Obszerne sprawozdanie „Instytutu Biologji Doświad- 
czalnej imienia Marcelego Nenckiego”, zawierające m. i. 
Historję powstania Instytutu, jego skład osobowy, spis 
wydawnictw, sprawozdania poszczególnych jego zakładów 
badawczych i pomocniczych, spis stu i pięciu prac, wyko- 
nanych w Instytucie, a ogłoszonych drukiem, wyliczenie 
150 czasopism, znajdujących się w bibljotece Instytutu, 
która posiada 7.040 tomów, spis 122 instytutów zagra- 
nicznych, z którymi Inst. im. Nenckiego utrzymuje sto- 
sunki i t. d. 
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Patenty Polskie 


z dziedziny technologji chemicznej za rok 1928. 


Sprężanie gazów, chłodnictwo. 


Zbiornik do przewozu gazów silnie sprężonych. 
Оліоп Général Coopérative. 1927 г. Р. Р. 8130. 

Mieszaniny gazowe. Sposób i urządzenie do roz- 
kładania i skraplania — ych, w szczególności po- 
wietrza. С. W. Р. Heylandt. 1928 r. P. P. 8477. 

Przyrząd do oziębiania i zamrażania. F. Gadeke 
i W. Henning. 1928 r. PP 8578. 

Gazy. Sposób otrzymywania do bezpośredniego 
użytku — ów silnie sprężonych z niskowrzących 
płynnych gazów, jak wodór, powietrze, tlen, 
azot i t. d. Ch. W. P. P. Heylandt. 1928 r. 
P. P. 8610. 

Masa porowata do wchłaniania gazów wybuchają: 
cych, rozpuszczonych w płynie. L'Oxhydrique 
Internationale S-tć Anonyme. 1928 r.P. P.8712. 

Masa porowata do wchłaniania płynów lub gazów 
wybuchających, rozpuszczonych w jednym lub 
kilku rozpuszczalnikach. L'Oxhydrique Interna- 
nale S-tć Anonyme 1928 r. P. P. 8713. 

Qziębiarka pochłaniająca. Platen-Munters Refrige- 
rating System Aktiebolag. 1928 r. P. P. 8856. 

Qziębiarka pochłaniająca. Platen-Munters Refrige- 
rating System Aktiebolag. 1928r. P. P. 8857. 

Qziębiarka pochłaniająca. Platen-Munters Refrige- 
rating System Aktiebolag. 1928 r. Р. Р. 8858. 

Qziębiarka pochłaniająca. Platen-Munters Refrige- 
rating System Aktiebolag. 1928 r. P. P. 8878. 

Qziębiarka pochłaniająca. Platen-Munters Refrige- 
rating System Aktiebolag. 1928 r. P. P. 8880. 

Mieszaniny gazowe. Sposób i urządzenie do roz- 
dzielania — ych, zwłaszcza powietrza. M. Frankl. 
1928 r. P. P. 8928, 

Ciałą skraplające się. Sposób wydzielania — z mie- 
szanin ich z powietrzem lub in. gazami trudno 
odchłanialnemi. С. Mangold i R Defris. 1927 r. 
P. P. 8180. 

Węgiel aktywny. Sposób i urządzenie do otrzymy- 
wania — ego. N. V. Allgemeene Norit Maat- 
schappij. 1928 r. P. P. 8329. 

Węgiel aktywny. Sposób i urządzenie do wytwa- 

и rzania — ego і do jednoczesnego otrzymywania 
palnych gazów. Socićtć de Recherches et d'Ex- 
ploitation Petroliferes. 1928 г. Р. Р. 8529. 

Węgiel aktywny. Sposób otrzymywania — ego. S-tć 
pour IExploitation des Procédés. E. Urbain. 
1928 r. P. P. 8684. 

Materjały węgliste. Sposób i urządzenie do prze- 
rabiania sproszkowanych — ych, a w szczegól- 
ności zwęglonych pozostałości z drzewnika, ce- 
lem otrzymania węgla akty vie 


Naugle. 1928 r. P. P. 
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Bielenie i farbowanie. 


Barwienie i drukowanie. Sposób — ia estrów lu 
eterów błonnikowych. 1, С. Farbenindustri 
А. С. 1927 т. Р. Р. 8193, 

Metalizacja. Sposób — ji nici, włosia, slomki i t. p 
materjałów. A. Borensztedt. 1927 r. P. P. 8202. 

Bielenie i oczyszczanie. Sposób — ia włókien po 
chodzenia roślinnego przy pomocy ługów stężo 
nych. W. Kączkowski. 1928 r. P. P. 8517. 

Sztuczny jedwab. Sposób nadawania nowych wła 
ściwości włóknom — iu zregenerowanej celulozy 
Heberlein u. Co. A. G. 1928 r.P. P. 8466, 

Obciążanie. Sposób — ia naturalnego jedwabiu 
René Clavel. 1928 r. Р. Р. 8395. 

Obciążanie. Sposób—ia sztucznych jedwabi. René 
Clavel 1928 r. P. P. 8396. 

Utrwalanie. Sposób — ia barw przy praniu tkanin 
zabarwionych. Henkel u. Co. С. m. b. Н. 1928r. 
P. P. 8630. 

Bielenie. Sposób — ia materjałów włókienniczych. 
L. Brisch 1928 r. P. P. 8790. 

Wywabianie. Środek do — a plam. Tewel Adler. 
1928 r. P. P. 8707. 

Barwienie. Sposób—a zapomocą barwników ka- 
dziowych. 1. С. Farbenindustrie A. С. 1928 r. 
P. P. 8793. 

Bajcowanie i farbowanie. Sposób — ia futer i skór. 
Vinzenz Zettlitz i Anni Pfeiffer ur. Brosch. 
1928 r. P. P. 8728. 

Ciecz. Sposób i urządzenie do wytwarzania samo- 
czynnego pulsującego ruchu — у. E. Eisenbeiss. 
1928 r. P. P. 8629. 

Zwilżanie, pranie i oczyszczanie. Sposób otrzy- 
mywania środków — ych. P. Friesenhahn. 1928r. 
P. P. 8459. 

Barwniki zasadowe. Sposób zwiększania odpor- 
ności — ych na działanie światła. I. С. Farbenin- 
dustrie A. G. 1928 r. P. P. 8816. 

Drukowanie. Sposób — a barwnikami kadziowemi. 
I. G. Farbenindustrie A. С. 1928 г. P. P. 9031. 

Efekty. Sposób wytwarzania trwałych wzorzy- 
stych — ów na tkaninach włóknistych. Heber- 
lein u. Co. A. G. 1928 r. P. P. 8322. 

Efekty. Sposób wykonywania wzorzystych — ów 
tkackich na tkaninach. Heberlein u. Co. A. G. 
1928 r. Р. Р. 8317, 

Włókno. Sposób zapobiegający osłabieniu — a przy 
tworzeniu się czerni anilinowej na materjałach 
włókienniczych. K. Schmidt. 1928 r. P. P. 9234, 

Farbowanie. Sposób — a futer, włosów, piór i podobn. 
materjałów. I G. Farbenindustrie A. G. 1928 r. 
P. P. 9231. 


Z DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE 
POD ZARZĄDEM KAZIMIERZA FIGWERA 


